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S-1 Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja deszczowa i przytgcza
wod-kan skala 1:500

S-2 Profil przytagcza wodociggowego Skala 1:500/100
S-3 Profil przytgacza kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/100
S-4 Profil przytgcza kanalizacji deszczowej skala 1:100/100
S-5 Piony instalacji wodociggowej — budynek nr VIII Skala 1:50
S-6 Piony instalacji wodociggowej — budynek nr IX skala 1:50
S-7 Rzut klatki schodowej — instalacja wodociggowa Skala 1:50
S-8 Rzut piwnic — instalacja wodociggowa (1P nr 8) Skala 1:100
S-9 Rzut piwnic — instalacja wodociggowa (1L nr 9) Skala 1:100
S-10 Parter — kondygnacja powtarzalna (1L)

— instalacja wodociggowa Skala 1:100
S-11 Parter — kondygnacja powtarzalna (1P)

— instalacja wodociggowa Skala 1:100

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Projektowana budowa osiedla 12 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z

garazami i parkingami do obstugi w/w budynkéw dla firmy MZGM Sp. z o.o.

wykonana zostata zgodnie z wytycznymi ujetymi w miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie
ulicy Wisniowej — czes¢ B — Uchwata nr XLII/606/2006 Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej i
przytgczy wod-kan dal budynkoéw nr 6 typu P1i 7 typu 1L dla projektu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Klasztornej 18A i 20 w Ostrowie
Wielkopolskim.

Inwestor:

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

MZGM Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow Wielkopolski.

Podstawa opracowania

uzgodnien branzowych;

warunki techniczne przytgczenia do sieci nr 046/2020 z dnia 12.03.2020r.
wydanymi przez WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w
Ostrowie Wikp.

warunki techniczne przytgczenia do sieci nr 047/2020 z dnia 12.03.2020r.
wydanymi przez WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w
Ostrowie WIkp.

Obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

Rozporzgdzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych;

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-
01706), w zakresie Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);
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\ IV.  Projekt przytaczy wod-kan |

4.1. Opis ogolny.

INWESTOR : »MZGM ” Sp. z o.0.
ul. KoSciuszki 14, 63-400 Ostrow Wikp.

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny

INWESTYCJA : Budowa osiedla 12 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych

LOKALIZACJA : ul. Klasztorna 18A, 20, 63-400 Ostrow Wikp. Gmina Ostrow
Wikp., dziatka nr 5/12, 5/13, 5/19, obreb mapy 0124

4.2. Przytagcza wodociggowe

Projektuje sie przytgcza wody zasilajgce budynki z sieci wodociggowej
PE125 usytuowanej na dz. Nr 5/19. Sie¢ wodociggowa znajduje sie na terenie
inwestora i jest zlokalizowana w drodze dojazdowej do blokow. Przytgcza
nalezy wpig¢ do sieci poprzez nawiertke na rure 125/560 z zasuwg DN50
producentow Fisher, Marley Fusion lub Frialen. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w
obudowe i skrzynke uliczng zeliwng. Za zasuwg nalezy zastosowac ztgczke
przej$ciowg skrecang z gwintem zewnetrznym DN50/PE63 typu polirax i przej$¢
na rure PEG63.

Przytacza nalezy prowadzic po trasie zgodnie z planem PZT rys S-1 min.
1,6m od budynku. W budynku max. 1,0m od Sciany zewnetrznej nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy.

W budynku nalezy zamontowac przed wodomierzem zawor odcinajgcy
grzybkowy GEBO nr 1525 DN5O, nastepnie wodomierz ADN32 na konsoli
wsporczej | dalej wstawic zawor odcinajgcy, filtr siatkowy, zawor
antyskazeniowy — dla instalacji wodociggowej zawor BA2760 DN5S0O i zawor
odcinajgcy. W czesci rysunkowej przedstawiono szczegotowy sposob wpiecia
do sieci i uktad wodomierzowy.

Przytagcze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN10 o sr. 63mm.
Przewod utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 10cm w wykopie na gtebokosci wg
profilu i obsypac piaskiem na wysokos$¢ 15 cm nad wierzch rury. Na odcinku
drogi wewnetrznej nalezy zastosowac rure ostonowg PE o sr. 90mm. Przytgcze
na catej dfugosci nalezy wykonac¢ metodg odkrywkowg przy wykopach
pionowych szalowanych lub skarpowanych w stosunku 1:1.
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Przed zasypaniem projektowane przytgcze wodne nalezy poddac probie
cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Przytgcze przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowac i doktadnie
przeptuka¢ czystg wodg z predkoScig gwarantujgcg wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Wodocigg moze byc¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikow analiz bakteriologicznych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonanie badania bakteriologiczne wody lezy po stronie i na koszt inwestora.
Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wodociggowego nalezy ustali¢ z

WODKAN Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wikp.
Z wydziatem TS zakres czynnoSci realizowanych przez wykonawce i przez
administratora sieci.
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytgcza i doboru
wodomierza.

Tab.1 Normatywna wydajno$c¢ dla zimnej wody dla jednego budynku

Lp. Punkt czerpalny ilos¢ q >q

1 Umywalka 16 0,07 1,12
2 Wanna 16 0,15 2,40
3 Miska ustepowa 16 0,13 2,08
4 Zlewozmywak 16 0,07 1,12
RAZEM 6,72

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej X qQp ;m = 6,72 dm*/s
Qgosp = 0,682x( £ qn )°* —0,14 [I/s] = 1,47 I/s
Dla doboru wodomierza zaktadamy maksymalny strumien wody 1,47 I/s = 5,3
m3/h
Umowny przeptyw dla wodomierza:
gw=2%*q;=2%*53=10,60 m%h
Do obliczern dobrano wodomierz objetosciowy DIEHL Altair V3 DN32 dla
ktorego:
- DN =32mm
- Qmax = 12,5 m*h
1/2 Qmax = Q1
6,25 m*h >5,3m’h
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Qmax = Qw

12,5m’h >10,6 m*h

DN £ dprzew

32mm < 50mm

Zgodnie z wytycznymi Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji S.A. w

Ostrowie nalezy zamontowac¢ wodomierz DIEHL Altair V3 N25 Q3=6, 3mh.
Dobor wodomierza wody zimnej dla poszczegolnego mieszkania

Zapotrzebowanie wody
Sekundowe zapotrzebowanie wody dla pojedynczego budynku wylicza sie z
ilosci zamontowanych przyborow (PN-92/B-01706)

Lp. Punkt czerpalny ilos¢ q >q

1 Umywalka 1 0,07 0,07
2 Wanna 1 0,15 0,15
3 Miska ustepowa 1 0,13 0,13
4 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
RAZEM 0,42

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej X qpn zm = 0,42 dm®/s
Qgosp = 0,682x( 2, )°* —0,14 [I/s] = 0,32 I/s
Umowny przeptyw dla wodomierza:
gw=2%*q;=2%1,15=2,3m%hn
Dobrano wodomierz Diehl AltairV4 DN15 ze zdalnym odczytem dla ktérego:
- DN=15mm
- Qmax =3,125 m*h
1/2 Qmax = Q1
1,56 m*h >1,15 m’/h
Qmax = Qw
3,125 m’h >2,3m’h
DN < dprzew
DN15 < DN20
Dobor wodomierza wody cieptej dla poszczegdlnego mieszkania
Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla pojedynczego budynku wylicza sie z
ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)
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Lp. Punkt czerpalny ilos¢ q >q

1 Umywalka 1 0,07 0,07
2 Wanna 1 0,15 0,15
3 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
RAZEM 0,29

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej X qpn z» = 0,29 dm®/s
Qgosp = 0,682x( 2, )°* —0,14 [I/s] = 0,25 I/s
Umowny przeptyw dla wodomierza:
qw=2%*q1=2%0,9=1,8m’h
Dobrano wodomierz Diehl Metering ALTAIR V3 90° DN15 ze zdalnym
odczytem DN15 dla ktérego:
- DN=15mm
- gn= 1,6m%n
- Qmax=2 m’/h
1/2 Qmax = Q1
1m%h >0,9 m*h
Qmax = Qw
2m’h >1,8m’h
DN £ dprzew
DN15 < DN20

4.3. Podfaczenie kanalizacji deszczowej

Instalacje deszczowg nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie inwestora, ktora jest wpieta do zewnetrznej sieci
deszczowej znajdujgcej sie w ul. Strzeleckiej. Rury deszczowe z dachu budynku
nalezy wpig¢ do istniejgcych i projektowanych studni D1 — D3.

Dodatkowo wokot budynku nalezy wykonaC opaske drenazowg z rur
drenarskich z wtoknem syntetycznym o sr. 96mm. Na naroznikach nalezy
zamontowac studzienki rewizyjne o Sr. 425mm a ostatnia studnie nalezy
wykonac jako zbiorczg i zagtebi¢ ponizej poziomu rur drenarskich o 0,5m. W tej
studni nalezy zamontowac¢ pompe zanurzeniowg UNILIFT AP i przewodem
ttocznym PE32 przepompowywac wody drenarskie do studni deszczowej D1 i
D2.
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4.4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachow i utwardzonego terenu posesji
odprowadzane bedg poprzez instalacje zewnetrzng deszczowg do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej. Scieki deszczowe przed
odprowadzeniem do sieci bedg oczyszczone z substancji oleistych i
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym. Instalacje kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rur PVC kl. SN8 z rdzeniem litym.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o min gr. 15 cm,
nastepnie przewody nalezy obsypac warstwg piasku na wysokosc 30 cm ponad
wierzch rury.

Wody opadowe odprowadzane sg z terenow utwardzonych poprzez
wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu w wykonaniu betonowym D500 Iub
PCV o sr. 316mm o dopuszczalnym obcigzeniu do 40 ton Wpusty uliczne
nalezy wyposazy¢ w wiadra osadcze. Wpiecie wpustow ulicznych do gtownych
kanatow zbiorczych nalezy wykonac poprzez studnie rewizyjne z polipropylenu
o Srednicy rury trzonowej 425mm i z wtazem zeliwnym D400 umieszczonym na
rurze teleskopowej. Jedynie studnie na gtownych zatamaniach i zbiorcze nalezy
zastosowac studnie betonowe o $r. 1000 mm (D2,) Studnie D1 i D2 wykonac
Jako studnie PP o $r. 400mm
Rury wchodzgce do studni zabezpieczy¢ uszczelkg (przejscie szczelne).
Wszystkie betonowe studnie nalezy zabezpieczyc izolacjg Bitizolem.

Podejscie do rur spustowych odwaniajgcych dachy budynku nalezy
wykonac z rur PCV o sr. 160mm i tuz nad terenem nalezy zastosowac
ksztattki rewizyjne.

Dodatkowo dla podtgczenie sieci wewnetrznej z dalszej rozbudowy nalezy

wykonac studnie D3 a jej krocce dolotowe zaslepic korkami.

Bilans wod deszczowych zostat ujety w projekcie przytaczy dla budynkow nr4i 5

4.5. Roboty ziemne

Na catej dtugos$ci projektowanych rurociggéw (poza odcinkiem pod drogag
powiatowg) wykop nalezy wykonywacC o Scianach pionowych, umocnionych
recznie lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe.

Wydobywang ziemige nalezy sktadowacC wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonacC nalezy na odcinkach zblizenn do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Rurociggi uktadac na podsypce, ktora powinna spetniac nastepujgce warunki:
* Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* Podsypka z materiatu ziarnistego, grubosc warstwy 10 cm,

» Materiat uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

* Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, hie musi byc¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki, a rurociggi montowane bedg na
rodzimym wyprofilowanym podfozu. Rury powinny by¢ pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okre$lonych w projekcie. Szczegdlng
uwage podczas montazu zwrdocic na  zabezpieczenie rur  przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu oraz
przejezdzania sprzetu budowlanego. Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Powinna
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
zageszczenia (Powyzej wierzchu rury). Materiat stuzgcy do wykonania

wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podfoza.

V. Uwagi koncowe

Przytacze wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ z godnie z
zaleceniami producentow poszczegolnych systemow.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Cz. Il oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami i przepisami w zakresie BHP.

ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-400 OSTROW WLKP., UL. Kolejowa17, tel/fax + 48 (062 ) 738 73 55, tel. +48 (062 ) 591 19 56
NIP 622-12-96-338  REGON 251576932 BZWBKo/Ostrow Wikp. K-to: 73 1090 1160 0000 0001 0073 2118
e- mail : pracownia@archi99.pl, www.archi99.pl,




ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA OSTROW WIELKOPOLSKI

Uwaga:

W przewidywanych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonac recznie.

Przed zasypaniem przytaczy nalezy przeprowadzi¢c odbior przez
odpowiedniego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
WODKAN w Ostrowie WIlkp. oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Przed oddaniem przytacza wodociggowego do uzytkowania nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody wodociggowe;.

W przypadku zaistnienia koniecznosSci zajecia pasa drogi nalezy wykonac
projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami u administratora drogi i
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic istniejgcy stan nawierzchni.

Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wodociggowego nalezy ustali¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. z Dziatem
technicznym administrujgcym sie¢ wodociggowg zakres czynnoSci realizowanych

przez wykonawce i przez administratora sieci.

Projektant:
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