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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Stownie: zero i 00/100 =zt
-3-
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA DLA BUDYNKU NR 8i 9
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
115,56 m3 115,560
RAZEM 115,560
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1] 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymekat. IlI-IV; gtebokosc
do1.5m
6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080
3| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1] 0501-01 10 cm - podsypka
60,83 m2 60,830
RAZEM 60,830
4| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1] 0501-02 | 15cm - obsypka
60,83 m2 60,830
RAZEM 60,830
5| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC (lite) tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m
d.1| 0408-03 | mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
6| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1] 0408-02
54,9 m 54,900
RAZEM 54,900
7| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.1| 0517-02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - kineta
200/200 - 2 szt., 160/160-1szt.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w  [stud.
d.1] 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kreggow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1] 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
10| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna - sie¢ 86,4m kpl.
d.1| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l|
100,35 m3 100,350
RAZEM 100,350
13| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1| 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080
14| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0228-01 sypkie kat. I-lll
121,64 m3 121,640
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 121,640
15[ KNR-W 2-18 | Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w szt
d.1] 0529-01 studzienkach i komorach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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