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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczon

e
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys razem
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0212-02

1
d.1

115,560m3115,56
RAZEM

m3Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość
do 1.5 m

KNR-W 2-01 
0310-02

2
d.1

6,080m36,08
RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
10 cm - podsypka

KNR 2-18 
0501-01

3
d.1

60,830m260,83
RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm - obsypka

KNR 2-18 
0501-02

4
d.1

60,830m260,83
RAZEM

mKanały z rur PVC (lite) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

KNR-W 2-18 
0408-03

5
d.1

32,000m32
RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18 
0408-02

6
d.1

54,900m54,9
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr
315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - kineta
200/200 - 2 szt., 160/160-1szt.

KNR-W 2-18 
0517-02

7
d.1

3,000szt3
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

KNR-W 2-18 
0513-01

8
d.1

1,000stud.1
RAZEM

[0.5 
m] 

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

KNR-W 2-18 
0513-02

9
d.1

-2,000[0.5 
m] 

stud.

-2

RAZEM
szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z

osadnikiem bez syfonu
KNR-W 2-18 

0524-02
10

d.1
2,000szt.2

RAZEM
kpl.Obsługa geodezyjna - sieć 86,4mKalkulacja 

własna
11

d.1
1,000kpl.1

RAZEM
m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem

gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
KNR-W 2-01 

0222-01
12

d.1
100,350m3100,35
RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

KNR-W 2-01 
0312-02

13
d.1

6,080m36,08
RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

KNR-W 2-01 
0228-01

14
d.1

121,640m3121,64
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

sztOsadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach

KNR-W 2-18 
0529-01

15
d.1

1,000szt1
RAZEM
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