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1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe droég osiedlowych w zwiazku z budowa budynkoéw
mieszkalnych stanowiacych cze$¢ osiedla 12 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych. Catos¢
wewnetrznego uktadu drogowego osiedla sklada¢ si¢ bedzie z drég osiedlowych, miejsc
postojowych, oraz chodnikow.

W ramach projektowanych robot wykonane zostanie:
— ulozenie nawierzchni drég osiedlowych,
— ulozenie nawierzchni chodnikow,
— ustawienie kraweznikow, opornikoéw i 0brzezy betonowych,
— budowa studzienek wpustowych.

1.3. Zalozenia projektowe
— szeroko$¢ drog osiedlowych — 5,0 m,
— nawierzchnia drog osiedlowych — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,
— szeroko$¢ chodnikow wewnatrz osiedla — zgodnie z planem sytuacyjnym,
— nawierzchnia chodnikow — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,

1.4. Opis stanu istniejacego

Teren na ktorym przewidziana jest budowa osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
charakteryzuje si¢ znikoma zabudowa mieszkaniowa. Istniejace budynki mieszkalne sa nieliczne,
w znacznym stopniu oddalone od ul. Strzeleckiej oraz sa przewidziane do wyburzenia. Obszar
przewidziany pod budowe¢ nowego osiedla mieszkaniowego zlokalizowany jest na wzniesieniu,
wyzej niz niweleta istniejacej drogi. Ze wzgledu na takie uksztaltowanie terenu caly wewngtrzny
uktad drogowy osiedla bedzie miat pochylenie w kierunku ulicy Strzeleckiej. Spadki oraz
uksztattowanie terenu zostata pomierzone w przeprowadzonej szczegotowej niwelacji terenu.

Budowa nowych drog osiedlowych jest sktadowa catego przedsigwzigcia budowy osiedla, co
umozliwia kompleksowe zaprojektowanie, uzbrojenie terenu, budowe osiedla, oraz budowe catego
wewngetrznego uktadu komunikacyjnego.

1.5. Plan sytuacyjny

Wewngtrzny uklad komunikacyjny nowopowstalego osiedla mieszkalnego sktada sig¢ z drog
dojazdowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw zapewniajacych bezpieczne poruszanie sig¢ po
osiedlu pieszych. Osiedla skomunikowane jest z miejskim ukladem drogowym za pomoca zjazdu na
ul. Strzelecka oraz drogi dowiazujacej do ul. Klasztornej. Budowa drég obejmowaé bedzie
wykonanie nowej konstrukcji z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, oraz budowg chodnikow
z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Chodniki zostaly zaprojektowane bezposrednio przy
krawegdzi drog oraz miejsc postojowych. Szczegdtowy uktad komunikacji pieszej przedstawia rys. nr
1.0 plan sytuacyjny.

Konstrukcja drég wewnetrznych objetych niniejszym opracowaniem bedzie pochylona
jednostronnie i1 ograniczona zostanie krawgznikami betonowymi 15x30 cm, wystajacym ponad
nawierzchnig¢ na wysoko$¢ 12,0cm. Szczegdtowe rozwiazania przedstawiono na rysunku nr 2.0 oraz
3.0. Projektowane chodniki ograniczone zostana obrzezem betonowym 0 wymiarach 8x30 cm.
Doktadny uktad geometryczny, wymiary, promienie lukow projektowanych drog osiedlowych oraz
przebudowywanego zjazdu przedstawia plan sytuacyjny rys. nr 2.0.

1.6. Profil podluzny
Projektowane pochylenia podtuzne drog osiedlowych opracowaniem zostaly tak przewidziane
aby spelnia¢ wymagania techniczne zawarte w Dz. U. nr 43., oraz dopasowac si¢ do istniejacego
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uksztaltowania terenu. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu caty nowoprojektowany uktad drogowy
ma pochylenia podtuzne nachylone w kierunku istniejacej ul. Strzeleckiej.

1.7.  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drog osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych
— Dbetonowa kostka brukowa szara —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Nawierzchnia chodnika
— betonowa kostka brukowa czerwona — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

1.8. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchni¢ drog osiedlowych nalezy wykonaé¢ ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2 %. Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2%
kierunku jazdni.

Krawedzie jezdni nalezy ograniczy¢ za pomoca kraweznikéw betonowych 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionych 12 c¢cm ponad nawierzchnig, natomiast
W miejscach obnizenia krawgznikow w celu ulatwienia komunikacji pieszym krawgznik nalezy
obnizy¢ do 2cm. Powierzchnia chodnikow ograniczona zostanie obrzezem betonowym 8x30 ¢cm na
podsypce cementowo — piaskowe;j.

1.9. Odwodnienie
Ze wzgledu na jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni drog osiedlowych projekt
zaktada wykonanie $ciekow tylko po jednej stronie jezdni. Woda opadowa oraz roztopowa zostanie
skierowana poprzez uksztattowania nawierzchni do studzienek wpustowych, ktore zapewnia
poprawne odwodnienie terenu objgtego opracowaniem.

1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach na ktérych zostal
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)



BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

1.11. Informacja BIOZ

A. Zakres robot dla planowanego zamierzenia:
Budowa wewngtrznych drog osiedlowych w nowopowstalym osiedlu mieszkalnym oraz
przebudowa zjazdu przy ul. Strzeleckiej wymusza:
— wykonanie drog osiedlowych o szeroko$¢ 5,0 m 1 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr.
8cm,
— wykonanie chodnikéw o szerokos$ci 2,0m i nawierzchni betonowej kostki brukowej o gr. 8cm,
— wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
— ustawienie kraweznikow i opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
— ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo — piaskowej,
— prace porzadkowe w pasie drogi.

B. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
— przewody energetyczne podziemne przebiegaja
— istniejace garaze

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ustawienie kraweznikow, opornikéw i obrzezy nalezy z uwagi na ich mas¢ wykonywac
zespolowo z uzyciem odpowiednich narzedzi — mozliwo$¢ uszkodzenia czesci dolnych konczyn
w przypadku upuszczenia przenoszonych elementow.

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Nie beda wystgpowaé prace szczeg6Olnie niebezpieczne. Kierownik Budowy przed
przystapieniem do realizacji robot udzieli wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw p.poz., przestrzegania norm i przepisOw oraz warunkow
wynikajacych z pozwolenia na budowg.

E. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
Miejsce prowadzenia robot powinno zosta¢ poprawnie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Pracownicy powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do korzystania z r6znego rodzaju sprzetu na budowie —
zaggszczarki, mloty pneumatyczne, koparki, walce, itd.



