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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robd6t sanitarnych dla budowlany instalacji sanitarnych budynku nr 8 typ P11 9 typu
L1 dla projektu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Klasztornej 20A i 20B,
w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestorem jest Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.0.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot w zakresie wewngtrznej instalacji wodociagowej,
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewngtrznej instalacji wodociggowe;.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialdw 1 urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbg¢dnych do prawidtowego wykonania robot,

- wyladunek materiatow 1 sprz¢tu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen 1 smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materialéw 1 urzadzen niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca ulozenia, ustawienie we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposOb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych elementow, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
1 urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprz¢tu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:

montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzagcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zalozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w
fabrycznej instrukcji montazowe;j,

- plukanie 1 dezynfekcja instalacji wodociggowej,



- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym proba szczelno$ci, sprawdzenie zadziatania
armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdt do odbioru 1 uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie 1 zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggow Alupex z rur wielowarstwowych,

- montaz izolacji na rurociggach prowadzonych w posadzce i bruzdach oraz rurociggow
c.w.u.,

- montaz podejs¢ doptywowych do zawordéw czerpalnych, baterii.

- dostawa 1 montaz baterii i zaworow czerpalnych oraz kompletnej armatury

1.4.Wymagania dotyczace robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , ST 1 poleceniami Zamawiajacego.
1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatlow przez inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegolowe.

Rurocigg wodociggowy z rur wielowarstwowych PE-Xc z wkladkg aluminiowa spetniajacy
wymagania normy wg PN-C-89207.

Winien posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Izolacja rurociagow.

Przewody instalacyjne nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej w ostonie z
tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociggi usytuowane w bruzdach $ciennych i
podtogowych.

Izolacja winna spelnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej
winny posiada¢ §wiadectwo oceny higienicznej wydane przez wiasciwg instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jako$ci polietylenu LDPE o zamknigtej strukturze
komorkowej,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm,

- odporny na dzialanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac trwatos¢ —
zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe — nie krotsza niz trwatosé
izolowanego rurociagu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne- chlonno$¢ wody nie
wigksza niz 3% obj., lub nieznacznie wyzsza w przypadku ksztaltek w wykonaniu z
nieprzepuszczajagcym wilgoci ptaszczem ostonowym, lub innym zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu izolacyjnego,



- wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu , transportu i eksploatacji obcigzenia
statyczne 1 dynamiczne,

- winien spelnia¢ wymagania p.poz. — material niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

Izolacj¢ nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewni¢
trwato§¢ mocowania.

3. SPRZET
3.1. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako§¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i cigzaru przewozonych materiatdéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci.

4.2. Materiat (rury i ksztattki) transportowa¢ w potozeniu poziomym, podparte na calej
dhugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ osmiu wigzek. Rury i ksztattki nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz
bezposrednim dziataniem promieni UV 1 opadéw atmosferycznych.

Szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy transporcie rur w temp. ponizej 50C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody mogace
powodowac uszkodzenie przewoddéw Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i
cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odleglosci przewodow zimnej 1
cieplej wody od przewodoéw elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane jako zaciskowe zgodnie z technologia systemu
tak, by zapewni¢ ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym i probnym. Producent rur winien
zagwarantowa¢ materiaty uszczelniajgce, ktore nie bedg miaty negatywnego wplywu na rure i
wode.

5.1.2 Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po $cianach.

Piony prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewodow do przyboréw wykonac¢ jako kryte
w bruzdach.

5.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomoca podpér stalych oraz przesuwnych, ktore nie moga powodowac uszkodzen rury
przewodowej. Podej$cia wody zimnej i1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

5.1.4. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg nalezy wypehi¢ materialem utrzymujacym staly stan
plastyczny.

5.1.5 Polaczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ tasmg teflonowa.

5.1.6 Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonhczeniu montazu 1 wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelno$ci: probe wstepna i probg gtowng. Manometr do
prowadzenia proby nalezy podlaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Proba wstepna: instalacje poddaé cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach



cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6bara. Proba gltowna: przeprowadza si¢
bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut, ci$nienie probne po probie wstepnej
nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekoOw na przewodach,
armaturze i1 polaczeniach.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gldownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i Ibar. Do
pomiaru ci$nien proébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Badanie dla instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac
instalacje wodg zimna, a drugi raz wodg cieptg o temp. 550C.

Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

5.1.3.Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.
Plukanie nalezy wykona¢ woda wodociggowa o szybko$ci przeplywu przez rurociagg nie
mniejszej niz 1m/s 1 czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na
wylocie plukanego odcinka rurociggu. Mozna uznaé, ze instalacja jest wyptukana jesli
wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociaggow wody pitnej przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej o st¢zeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy
ponownie przeptukac¢ rurociagg czysta wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.
Po zakonczeniu powtornego plukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich
wynik decyduje o przekazaniu wodociaggu do eksploatacji. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w
jednostce badawczej do tego upowaznionej wykaza, ze pobrana probka wody spehia
wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W 1laczenie do sieci wodociggowej winno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni od zakonczenia
dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje¢ nalezy powtorzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialdow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatow z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i1 poleceniami Zamawiajacego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.3. Kontroli jako$ci podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatow (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajgcych rodzaj 1 jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie prawidlowos$ci robot montazowych rurociagéw wraz z armaturg (trasy, spadki
przewodow, potaczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje, mocowanie przewodow,
zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggach prowadzonych w bruzdach i posadzkach,

- sprawdzenie poziomu nat¢zenia halasu w instalacji na zgodno$¢ z PN-70/B-02151.02,

- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktora nie powinna przekraczac

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

- badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej,

- badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. W przypadku niespelienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
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okreslony rodzaj prac 1 materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i1 odbioréw instalacji
wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

7.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajacych zakryciu, oraz mi¢dzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementow instalacji oraz
odbior koncowy.

7.3. Odbiory robo6t ulegajacych zakryciu obejmuja sprawdzenie utozenia przewodow przed
ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).

Odbioér migdzyoperacyjny oraz odbidr robdt ulegagcych zakryciu ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

7.4. Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i1 zawiera¢ ocen¢ wykonania robot
oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podj¢ciem dalszych prac.

7.5. Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczyc¢:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoty badan, préb i pomiarow (proba szczelno$ci, ptukania i dezynfekcji instalacji
wodociagowej),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp.,

instrukcje uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzen ( dot. np. baterii) itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji do
eksploatacji 1 zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.
7.6Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYBORY SANITARNE Z ARMATURA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przyboréw sanitarnych wraz z armatura, ktore zostang
zamontowane w budowanym budynku nr 3 typ L1 dla projektu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Klasztornej 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestorem jest Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.0.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot w zakresie montazu przyborow sanitarnych wraz z armaturg
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow 1 urzadzen, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot.



1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz przyboréw i armatury sanitarne;j.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatoéw i1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialéw 1 urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbg¢dnych do prawidtowego wykonania robot,

- wyladunek materiatow 1 sprz¢tu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- wbudowanie wszystkich materialéw 1 urzadzen niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
robot: ustawienie urzadzen we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz

- podlaczenie urzadzen do instalacji,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- wykonanie niezbednych préb, w tym proba zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru 1 wuczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montazu ceramiki sanitarnej z armaturg w zakresie
montazu :

- umywalki nablatowej porcelanowej z bateriami stojgcymi,

- miski ustgpowej stojace typu kompakt

- zlewozmywak

- umywalka dla osob niepelnosprawnych wraz z odpowiednimi uchwytami

- miska ustepowa typu kompakt dla 0s6b niepetnosprawnych wraz odpowiednimi uchwytami
- kratki §ciekowe podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST 1 poleceniami Zamawiajgcego.
1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjne;.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Oznaczenie znakiem budowlanym ,,B”

- winny posiada¢ atest PZH.

2.2. Wymagania szczegdtowe.

2.2.1. Umywalka ceramiczna spelniajaca wymagania normy PN-79-B-12634 i PN-78-B-
12630, PN-EN 32

-gat. I

- barwa; biata, firmy Koto Nova

- powierzchnia ; szkliwiona



- umywalka z jednym otworem na bateri¢ stojaca,

- wyposazona w zestaw odplywowy spelniajacy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowicg
metalowa 1 korkiem lub zestawem dzwigienkowym),

2.2.2. Miska ustepowa ceramiczna z tej samej linii wzorniczej co umywalka i spetniajgca
wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

- gatunek [

- powierzchnia ; szkliwiona

- barwa; biala

- ze zbiornikiem splukujacym ceramicznym z mechanizmem spustowym i przyciskiem
dwudzielnego sptukiwania 6/3 I (przycisk chromowany),

- z deska sedesowa (siedzisko+pokrywa) w gat.l, z tworzywa sztucznego twardego, w
kolorze biatym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali nierdzewnej - spelniajgca wymagania
normy PN-86-B-75704/01

2.2.3. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-76-M-75001.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wpltywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatlow; wiertarka, mtotek, poziomica,
kombinerki, klucz nastawny, Srubokrety, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp.
Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie wymagania BHP 1 posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci 1 cigzaru przewozonych materialdw 1 nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci.

4.2. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armatur¢ transportowac¢ krytymi s$rodkami
transportu, z duza ostrozno$cia 1 dokladnie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1. Wszystkie przybory sanitarne taczone z kanalizacja nalezy wyposazy¢ w syfony.

5.1.2. Przybory winny by¢ montowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do konserwacji,
utrzymania w czystosci lub wymiany.

5.2. Wymagania szczegolowe.

5.2.1.Montaz armatury(w tym baterii)

5.2.1.1. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.2.1.2. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nast¢pujaca:

- zawory czerpalne $cienne do umywalek:

0,25+0,35m nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego,

5.2.1.3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
5.2.2.Montaz umywalki

5.2.2.1. Rury doprowadzajagce wode¢ i1 uktad doptywowy powinny by¢ zalozone przed
montazem umywalki.

5.2.2.2. Umywalke nalezy zamocowa¢ do S$ciany za pomoca kolkow montazowych na
wysokosci:



- dla dorostych i mtodziezy: 85-90cm,

5.2.2.3. Przed przykrgceniem umywalki nalezy ja wypoziomowaé. Szczeling migdzy
umywalka, a $ciang nalezy wypehi¢ silikonem przeciwgrzybicznym.

5.2.2.4. System oprozniajacy odptyw nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

5.2.2.5. Umywalki, nalezy mocowac¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego
silg statyczng réwng S00N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w
czasie 3godzin, nie powinna si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatbw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych
materiatow z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i1 poleceniami Zamawiajagcego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy materialow i urzadzen.

6.2. Kontrola jako$ci rob6t 1 materialow obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

- trwalo$¢ zamocowania armatury, uchwytow i wspornikow,

- wysoko$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyborow sanitarnych:

zamocowanie armatury sanitarnej na jednakowe] wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- sprawdzenie szczelnosci 1 prawidlowosci dziatania armatury 1 przyboréw sanitarnych.

6.3. Jezeli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtlowo. W przypadku niespeinienia ktoéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposoéb doprowadzenia do zgodno$ci robot z
wymaganiami, a nast¢pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
jakosciowy, a nastepnie catosciowy odbidr robot w zakresie instalacji wod-kan.

7.2. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. Komisja
odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych w zakresie przybordw sanitarnych :

- sprawdzi¢ jako$ci materiatow i armatury uzytych do budowy instalacji poprzez ogledziny
zewngtrzne 1 weryfikacj dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i1 jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzen i armatury instalacji sanitarnej z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatlow, sposobéw ich montazu i rozmieszczenia, oraz
zgodno$ci z umowa, ST 1 obowigzujagcymi normami i pozostalymi przepisami,

- sprawdzi¢ dziatanie wszystkich zainstalowanych urzadzen sanitarnych.

7.3. Roboty beda odebrane jezli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt technologicznych budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
budowanym budynku nr 3 typ L1 dla projektu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy
ulicy Klasztornej 14 w Ostrowie Wielkopolskim.



Inwestorem jest Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] MZGM Sp. z o.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wynikajace;j
z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewng¢trzne;.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materialéw i1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw 1 urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzgtu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i1 segregacja,

- oczyszczenie materialow z zanieczyszczen 1 smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materialow 1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca ulozenia, ustawienie we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposOb podparcia , cigcie rur, montaz poszczegolnych elementow, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
1 urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzagcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla

Przeprowadzenia elementoéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w
fabrycznej instrukcji montazowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb , w tym proba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadoéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru 1 wuczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych.

Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- wykucie 1 zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggéw PCV o polaczeniach weiskowych,

- montaz podej$¢ odplywowych do przyboréw sanitarnych

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot
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1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Zamawiajacego.
1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjne;.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiada¢ atest PZH.

2.1.2. System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢ wymagania normy PNEN
12056-1, a elementy tej instalacji (rury, ksztattki) wymagania normy PN-EN 476.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1 Zestawy odplywowe przyboréw sanitarnych spetniajace wymagania normy PN-EN
274-1

2.2.2 Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.
2.2.3 Wariantowe stosowanie materialow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
ustawg ,,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
,<rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie
wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
3.1. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako$s¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci 1 cigzaru przewozonych materialdw 1 nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci.

4.2. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktore moglyby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dlugosci. Dhugos$¢ nawisu
rury nie moze przekroczy¢ 1m.

Materia (rury i ksztattki) z PVC transportowa¢ nalezy w opakowaniach zabezpieczajacych
materiat przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dziataniem promieni UV.

4.3. Zatadunek, transport, roztadunek prefabrykatéw betonowych i z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegolowe.

5.1.1. Montaz rurociaggéw kanalizacyjnych.

5.1.2. Montaz kanalizacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producentow.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
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Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow.

5.1.2. Spadki podejs¢ wykona¢ nie mniejsze niz 2%, a dla $rednicy od 100mm -2,5%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ +£10%.

5.1.4. Przejscia przewodow przez $ciany nalezy wypelni¢ materiatem utrzymujacym staty stan
plastyczny. Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych ok. 3cm
powyzej podtogi. Srednica tulei winna by¢ ok. Scm wicksza od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypemli¢ szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialdow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdéw z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robo6t z
opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jako$ci materiatbw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny
zewnetrzne 1 weryfikacj¢ dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj 1 jako$¢
materiatow przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie prawidlowosci robot montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki
przewodow, potaczenia, odchylenia osi przewodow, kompensacje, mocowanie przewodow,
zabezpieczenia przewodow przy przej$ciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz
PN-81/B-10700.01,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z warunkami technicznymi,

- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie poziomu nat¢zenia halasu na zgodno$¢ z PN-70/B-02151.02,

- badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjne;.

6.4. Jezeli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtlowo. W przypadku niespeinienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i1 odbioréw instalacji
sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

7.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajacych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementow instalacji
sanitarnych oraz odbidr koncowy. Odbiodr czesciowy oraz odbior robodt ulegajacych zakryciu
ma na celu jako$ciowe i ilo§ciowe sprawdzenie wykonanych robét.

7.3. Odbiory robot ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow przed
ich zakryciem.

Z kazdego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ oceng wykonania robot
oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

7.5. Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczyc¢:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji sanitarnych
z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji

12



projektowej jakie zostaly wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp.,

instrukcje uzytkowania i1 eksploatacji systemu kanalizacyjnego 1 przyborow sanitarnych,
DTR-ki zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci instalacji sanitarnych do
eksploatacji 1 zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA C.O.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, w budowanym budynku nr 3 typ L1 dla projektu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Klasztornej 14 ~ w  Ostrowie
Wielkopolskim.

Inwestorem jest Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] MZGM Sp. z o.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robdt w zakresie instalacji c.o. wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatéw 1 urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Szczegotowy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materialdw i1 urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw 1 urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i1 segregacja,

- oczyszczenie materialow z zanieczyszczen 1 smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materialéw 1 urzadzen niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca ulozenia, ustawienie we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposOb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych elementow, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
1 urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprz¢tu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:

montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzagcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,.

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,
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- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej zainstalowanych materiatow i urzadzen,

- uruchomienie serwisowe urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i prob, w tym proba szczelno$ci, plukanie instalacji,
sprawdzenie zadzialania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadoéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru 1 wuczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz miedzianych rurociaggéw c.o. wraz z armatura,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na rurociggach,

- montaz grzejnikéw ptytowych,

- uzbrojenie grzejnikdéw w armature odcinajaca , odpowietrzniki i zawory termostatyczne,

- proba szczelno$ci na zimno i na gorgco,

- ptukanie instalacji i grzejnikow,

- regulacje¢ instalacji na gorgco.

1.4. Wymagania dotyczace robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i1 zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Zamawiajacego.
1.4.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw przez inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1.Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spetniajagce wymagania normy PNEN
442-1 1 PN-EN 442-2 o wydajnosci zgodnej z zapotrzebowaniem ciepla okre§lonym w
dokumentacji projektowej z branzy instalacyjnej. Grzejniki winny mie¢ aktualnie wymagane
dopuszczenie; Deklaracja Zgodnosci z Polska Norma PN-EN 442 lub Deklaracja Zgodnosci

z aprobatg techniczng , ktora zostala wystawiona przed wejsciemw zycie normy PN-EN 442.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

- grzejnik ptytowe

- wykonany z wysokiej jakosci blachy ze stali niskoweglowej, walcowanej na zimno o gr.
ptyty min. 1,20mm, a ozebrowania 0,5mm,

- z podejsciem od dotu,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny,

Armatura grzejnikowa:

-zawor grzejnikowy z nastawa wstepna

14



- odpowietrznik reczny,

- wyposazony w zestaw zawieszen (zawieszen katowych lub szynowych oraz kotkéw
rozporowych i $rub),

2.2.3. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przej$¢ przez przegrody wewngtrzne
w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.4 Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiedni Aprobat Techniczna.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako§¢ wbudowywanych materiatow:

- palnik gazowy z butlg ,

- przecinak do rur,

- gietarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzet monterski,

- elektronarzedzia,

- mlotowiertarki i mioty do przebi¢ przez przegrody.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom
technologicznym robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wszystkie materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dlugos$ci i cigzaru przewozonych materiatow i1 nie wptywajacych
niekorzystnie na ich wlasciwosci.

4.1.1.Grzejniki sg przygotowane do transportu poprzez ostoni¢cie ich narozy ostonami z
kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w foli¢ termokurczliwa.
Grzejniki nalezy transportowa¢ krytymi §rodkami transportu, a grzejniki zabezpieczy¢ tak,
aby si¢ nie przesuwaly. Zatadunek i wyltadunek nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzié¢
opakowania i powtoki lakierniczej grzejnika. Grzejnikow nie wolno rzucac.

4.1.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi §rodkami transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem si¢ w celu
uniknie¢cia uszkodzen.

4.1.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywacé w sposdb zabezpieczajacy
go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.1.4. Rury PP winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby je
uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na calej dlugosci. Dlugo$¢ nawisu rury nie moze
przekroczy¢ 1m.

4.1.5. Urzadzenia 1 automatyke nalezy transportowac¢ krytymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz.

Roboty obejmujg :

Montaz instalacji centralnego ogrzewania
Montaz izolacji na rurociggach

Montaz grzejnikow stalowych ptytowych
5.2. Izolacja rurociagow.
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Przewody instalacji c.o. prowadzone pod posadzka nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja
winna spelnia¢ wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewodéw nalezy wykona¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.
Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu izolacyjnego,
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 100C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowaé czysto$¢ i sucho$¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow plytowych.

Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednio na $cianach za pomocg wspornikow do
grzejnikow higienicznych. Grzejnik nalezy ustawia¢ pionowo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Wsporniki montuje si¢ do $ciany za pomocg wkretéw di. min.
60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejniki nalezy montowaé w odleglosci
min. 12cm od posadzki i 15 cm od parapetu. Grzejniki nalezy ustawi¢ poziomo w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wngki. Odstgp grzejnika od $ciany
winien wynosi¢ min. 12cm. Montaz przeprowadza si¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli
pakowanie ulegto zniszczeniu, nalezy go zabezpieczy¢ w inny sposob. Opakowanienalezy
zdjac po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacja
od dolu. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w zawor odcinajaco-spustowy oraz glowice
termostatyczng. Przed zamontowaniem zawordw, rury instalacji winny by¢ doktadnie
oczyszczone.. Gtowice termostatyczne nalezy montowaé w pozycji poziomej, a nastepnie
ustawi¢ na zadang temperature zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.Proby

Wykonang instalacje, po zakonczeniu prac montazowych nalezy napeli¢ woda. Przed
badaniem szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda odpowiadajac normie
PN-93/C-04607. Na 24 godziny przed proba szczelnosci, instalacja winna by¢ napetiona
woda 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé przegladu wszystkich
elementdéw instalacji oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow, zawordw i in. przy
ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania
szczelnosci, nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ cisnienie w instalacji
do ci$nienia probnego co najmniej 0,6 MPa. Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli
w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia o wigcej niz 2%, oraz nie stwierdzi
si¢ przeciekdéw i roszenia.

Instalacji po przeprowadzonej probie nie nalezy oprézni¢ z wody.

Probe szczelnosci 1 dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych temperatur
obliczeniowych (80/600C). Przed rozpoczeciem proby, budynek winien by¢ ogrzewany co
najmniej przez 72 godziny.

Instalacje nalezy uzna¢ za spelniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w czasie
3-dobowej obserwacji niezbedne uzupehlienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcoéw materialow.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci
zastosowanych materialow z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i
dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin zewnetrznych, badan oraz $wiadectw
jakosci,
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- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja na podstawie ogledzin i
pomiarow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci montazu instalacji c.o. rurociggdéw zakresie:

- montazu rurociggdéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,

- montazu izolacji termicznej,

- montazu grzejnikow w zakresie trwatos$ci 1 stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegrod
budowlanych, estetyki itp.

- montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z warunkami technicznymi, poprawno$é
wykonania przej$¢ przez przeszkody,

- wynik proby szczelnosci na zimno,

Jezeli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtlowo. W przypadku niespeinienia ktoéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposdéb doprowadzenia do zgodno$ci robot z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Instalacja c.o. zostanie odebrana jezeli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych
beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie
odebrana.

7.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob 1 odbioréw instalacji c.o.
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

7.3. Przed oddaniem instalacji c.0. do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajacych zakryciu , odbiory czg$ciowe oraz odbior koncowy.

7.4. Odbiory robot ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow przed
ich zakryciem.

7.5. Odbiorom czegsciowym podlega osadzenie i uzbrojenie grzejnikow,

7.6. Z kazdego odbioru czesciowego lub robot ulegajacych zakryciu powinien by¢
sporzadzony protokét w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,
zawierajacy ocen¢ wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane
przed podjeciem dalszych prac.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

7.8. Do odbioru koncowego rob6ét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji c.0. z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaly wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,

- protokoty wykonanych badan, prob i pomiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot migdzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materialdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania, DTR-ki zamontowanych
urzadzen itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji c.o. do
eksploatacji 1 zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.
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