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dowigzanie do terenu chodnik

obrzeze betonowe 8x0cm kraweznik betonowy 15x30cm

miejsce postojowe (prostopoadte do drogi)

droga osiedlowa (dojazd do miejsc posotojowych) miejsce postojowe (prostopoadte do drogi) chodnik

dowigzanie do terenu

obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowo-cem.
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1. Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONE] gr. 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm

3. Warstwa grumtu stabilizowanego cementem(Rm=1.5MPa) gr.10cm

na podsypce piaskowo-cen, na fawie betonowe 2 oporem @ krawgznk befonowy S5x3lco
3 na tawie befonowej z oporem
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1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; gr.8cm 1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm 1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONE] gr. 8cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm
3. Warstwa grumtu stabilizowanego cementem(Rm=1.5MPa) gr.10cm 4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa)  gr.15cm 4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa)  gr.15cm 4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa)  gr.15cm
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dowigzanie do terenu chodnik

kraweznik betonowy 15x30cm
na fawie betonowe z oporem

obrzeze befonowe 8x30cm
na podsypce piaskowo-cem,

droga osiedlowa (dojazd do miejsc posotojowych)

miejsce postojowe chodnik

(rdwnolegte do drogi)

dowigzanie do terenu

kraweznik betonowy 15x30cm

T , / obrzeze betonowe 8x30cm
< na fawie betonowej z oporem na podsypce plaskowo-cen.
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1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONE] gr. 8cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm 1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONE] gr. 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
3. Warstwa grumtu stabilizowanego cementem(Rm=1.5MPa) gr.10cm 4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa) _ gr.15cm 3. Warstwa grumtu stabilizowanego cementem(Rm=1.5MPa) gr.10cm
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