PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA
DESZCZOWA DLABUDYNKU NR 6 i

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

7

BUDOWA OSIEDLA 12 BUNYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH BLOK 1P NR6i 1L NR 7

ul. Klasztorna 18A i 20, 63-400 Ostrow Wikp.

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o0.0.
ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.

BRANZE: sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Grzegorz Kotodziej
DATA OPRACOWANIA: luty 2019
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3081



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat opracowany metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie srednich cen R, M1 S
wydawnictwa SEKOCENBUD za IV kwartat 2018r. oraz wedtug cen lokalnych producentow.
Kosztorys sporzadzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w
przypadku ich braku kalkulacje wtasne w oparciu o analiz¢ rynku lokalnego oraz wytyczne
producentéw zastosowanych systemow.

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobow/produktéw wskazujace na konkretnego
producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia 1 nie nalezy
ich traktowa¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposob nie wigzg one wykonawcy. Wykonawca
moze zaoferowa¢ wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Zakres prac obejmuje:

Zewngetrzna kanalizacja deszczowa od istniejgcej studni o rzednych 146,16/144,29 do studni D3
oraz montaz jednego wpustu drogowego.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA DLA BUDYNKUNR 6i 7
1) KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
92,83 m3 92,830
RAZEM 92,830
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1] 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymekat. IlI-IV; gtebokosc
do1.5m
4,89 m3 4,890
RAZEM 4,890
3| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10 cm - podsypka
42,84 m2 42,840
RAZEM 42,840
4| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 15 cm - obsypka
42,84 m2 42,840
RAZEM 42,840
5| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC (lite) tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m
d.1| 0408-03 | mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1] 0408-04
56,4 m 56,400
RAZEM 56,400
7| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.1| 0517-02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - kineta
250/250
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w  [stud.
d.1] 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kreggow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1] 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
10| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna - sie¢ 71,4m kpl.
d.1| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l|
82,66 m3 82,660
RAZEM 82,660
13| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1| 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4,35 m3 4,350
RAZEM 4,350
14| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0228-01 sypkie kat. |-l
97,72 m3 97,720
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 97,720
15[ KNR-W 2-18 | Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w szt
d.1] 0529-01 studzienkach i komorach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa .............ccc......
Ogodlna charakterystyka obiektu
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