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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/mb LAWY LF1
o -z Razem [m]
Lp.|Nrpreta| &  |Dtugosé llos¢ BSt500S
/1] 2] 31 /4] 5] /6] 7]

1 1 12 1,000 8 - 8,00

2 2 8 1,440 4 5,76 -

3 3 8 1,690 8 13,52 -
Dtugos$¢ taczna wg Srednic [m] 19,28 8,00
Ciezar jednostkowy wg srednic Jkg/m] 0,395 0,888
Ciezar taczny wg $rednic lkg] 8 8
Ciezar taczny wg gatunku lkg] 16
Ogotem [kg] 16

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/mb LAWY LF2
o A Razem [m]
L.p.|Nr preta H_Ha D:mmgn_vmo _H_MMM BSt500S
T e8| e[12
/1] 2] 131 /4] 5] /6] [7]

1 1 12 1,000 6 - 6,00

2 2 8 1,440 4 5,76 -

3 3 8 1,490 8 11,92 -
Dtugos¢ taczna wg Srednic [m] 17,68 6,00
Cigzar jednostkowy wg $rednic [kg/m] 0,395 0,888
Ciezar taczny wg $rednic [kg] 7 6
Ciezar taczny wg gatunku lkg] 13
Ogobtem [kg] 13

B

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/mb LAWY LF3
n s Razem [m]
Lp.|Nrpreta) ¢ |Diugosel llosc —pqi50,q
1 2] 3] 4] 5] [6] 7]

1 1 12 1,000 4 - 4,00

2 2 8 1,440 4 5,76 -

3 3 8 1,290 4 5,16 -
Dtugos¢ taczna wg $rednic [m] 10,92 4,00
Ciezar jednostkowy wg $rednic [kg/m] 0,395 0,888
Ciezar taczny wg srednic [kg] 5 4
Cigzar taczny wg gatunku [kg] 9
Ogélem [kg] 9
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/mb LAWY LF4

‘s x Razem [m]
L.p.Nrpretal ¢ |Diugose) llosc —"pis50g
HBBH _”_j“_ ?NZ A_v _m A_v _ 12
1] 2] 3] 4] 5] /6] [7]
1 1 12 1,000 4 - 4,00
2 2 8 1,740 4 6,96 -
Dtugos¢ taczna wg Srednic [m] 6,96 4,00
Ciezar jednostkowy wg $rednic [kg/m] 0,395 0,888
Ciezar taczny wg $rednic Jkg] 3 4
Ciezar taczny wg gatunku lkg] 7
Ogoétem [kg] 7
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ RDZEN R1
‘- Razem [m]
Dilugos¢| llos¢
L.p.|Nr preta ¢ 9 BSt500S
[mm] [m] [szt] NE 016
/1] 2] 3] /4] 5] /6] [7]
1 1 16 1,900 8 - 15,20
2 2 8 0,900 3 2,70 -
Diugo$¢ taczna wg srednic [m] 2,70 15,20
Ciezar jednostkowy wg $rednic [kg/m] 0,395 1,580
Ciezar taczny wg Srednic lkg] 2 25
Ciezar taczny wg gatunku lkg] 27
Ogotem [kg] 27
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STOPA SF1 | SLUP $1

s z Razem [m]
L.p.|Nr preta ¢ _u*—mwgn_vmo __oMo BSt500S
ol S2] [Tl [ e[12 | olt6
[1] 2] 3] 4] 5] [6] [7] [7]

1 1 12 1,300 12 - 15,60 -

2 2 8 0,900 3 2,70 - -

3 3 16 1,900 8 - - 15,20
Diugosé tgczna wg Srednic [m] 2,70 15,60 15,20
Ciezar jednostkowy wg $rednic [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Ciezar faczny wg Srednic [kg] 2 14 25
Ciezar taczny wg gatunku [kg] 41
Ogolem [kg] 41

Uwaga:

1. Wymiary zewnetrzne

Otulina taw i stop fund. 5 cm
Otulina rdzeni i stupow 2,5 cm

pretow.

2. Rysunki projektu rozpatrywac tacznie.
Budynki 1L symetryczne do bydynkow 1P wzgledem osi &.

3. Prety zbrojenia #12

taczyt na zaktad L=500 mm.

W jednym przekroju tgczy¢ max. 50 % zbrojenia.

4. Ciezar stali zbrojeniowej podano bez naddatku na zaktad.

5. Prety podtuzne w tawach fund. zestawiono na 1 mb.
Dtugos$ci pretow podtuznych taw fund. dostosowat do dtugosci handlowych.

TYP BLOKU:

1L, 1P
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