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S-1 Rzut Piwnic - kanalizacja sanitarna skala 1:100
S-2 Rzut Parteru - kanalizacja sanitarna skala 1:100
S-3 Rzut 1 Pietra - kanalizacja sanitarna skala 1:100
S-4 Rzut 2 Pietra - kanalizacja sanitarna skala 1:100
S-5 Rzut 3 Pietra - kanalizacja sanitarna skala 1:100
S-6 Rzut Dachu skala 1:100
S-7 Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S-8 Rzut Piwnic - instalacja wodociggowa skala 1:100
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S-12 Rzut 3 Pietra - instalacja wodociggowa skala 1:100
S-13 Piony instalacji wodociggowej skala 1:100
S-14 Rzut piwnic — instalacja c.o. skala 1:100
S-15 Rzut Parteru - instalacja c.o. skala 1:100
S-16 Rzut 1 Pietra - instalacja c.o. skala 1:100
S-17 Rzut 2 Pietra - instalacja c.o. skala 1:100
S-18 Rzut 3 Pietra - instalacja c.o. skala 1:100
S-19 Piony instalaciji c.o. skala 1:100

M. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Projektowana budowa osiedla 12 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
garazami i parkingami do obstugi w/w budynkoéw dla firmy MZGM Sp. z o.o.
wykonana zostafa zgodnie z wytycznymi ujetymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie
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ulicy Wisniowej — cze$¢ B — Uchwafa nr XL11/606/2006 Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
budynku nr 6 typ 1P dla projektu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy
ulicy Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim. Budynek bedzie sie znajdowat przy ul.
Klasztornej 18A

Inwestor:

Miejski Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej
MZGM Sp. z o0.0.

ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow Wielkopolski.

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

- Podk{fady architektoniczno-budowlane

- Katalogi urzgdzen

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
PN-92/B-01706 Instalacje Wodociggowe,

PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-en 12056-2 Instalacje kanalizacyjne,

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-EN I1SO 6346 Opor cieplny i wspoéfczynniki przenikania ciepfa,
PN-B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczen
o kubaturze do 600m?,

PN83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej,

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw

V. Projekt instalacji wewnetrznych

4.1. Opis ogolny.

INWESTOR : » MZGM ” Sp. z 0.0.

OBIEKT :

ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

INWESTYCJA : Budowa osiedla 12 budynkow mieszkalnych

wielorodzinnych

LOKALIZACJA : ul. Klasztornal4, 63-400 Ostréw WIkp. Gmina Ostrow

WIkp., dziatka nr 5/12, 5/13, 5/19, obreb mapy 0123
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4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng odprowadzajgcg
Scieki, poprzez przykanalik do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie inwestora.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostafa zaprojektowana w systemie
grawitacyjnym z rur i ksztaftek PCW-HT kielichowych produkcji WAVIN Metalplast
— Buk.

Przewody kanalizacyjne w piwnicy nalezy montowac pod stropem i na $cianach
przy wykorzystaniu systemu mocowan firmy Niczuk, zgodnie z wytycznymi
producenta rur i mocowan). W czesci mieszkaniowej, w fazienkach, przewody
kanalizacyjne rozprowadzi¢ w warstwie posadzki z zachowaniem minimalnego
spadku 1,5%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelno$ci poprzez
zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan fgczgcych je z
pionem. Pozostatg cze$c¢ instalacji ( piony i podejscia do przyboréw ) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przepfywu wody.

U nasady pionu nalezy zamontowac ksztaftke rewizyjng.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Przejscia
przez wience nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie ze schematem
przedstawianym na rysunku nr S-7

Podejscia do przyboréw prowadzone sg w sciankach dziafowych lub wychodzg
bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac z rur i ksztaftek
kielichowych PCW-HT, z przeznaczeniem do instalacji wewnetrznych. Do montazu
kanafdw bieghgcych w gruncie, pod posadzkami, nalezy uzy¢ rur i ksztaftek
kanalizacyjnych PCW klasy S koloru pomarariczowego (rury o $r. 110 i 160mm),
stosowanych do budowy kanafow zewnetrznych. Przejscia rur przez przegrody
budowlane (fawy fundamentowe, Sciany) wykonac w tulejach ochronnych o jedng
dimensje wiekszych z zastosowaniem przejS¢ szczelnych nr. Firmy INTEGRA.
Trasy projektowanych kanafdw oraz ich $rednice pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania projektowego.

Dla odpowietrzenia instalacji nalezy wyprowadzi¢ piony wentylacyjne na dach
i zakoriczy¢ rurg wywiewng z daszkiem.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow
za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hafaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Projektuje sie mocowanie przewodow do elementéw budowlanych
za pomocg systeméw montazowych firmy Niczuk. Obejmy uchwytow powinny
mocowac rure pod kielichem.

DO montazu instalacji nalezy wykorzysta¢ ksztaftki kanalizacyjne o
maksymalnym kgcie zafamania do 45°.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynoszg:

dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

W przejsciach przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy

wykonac przejscia zabezpieczenia p.poz. w systemie opaskowym np. firmy Hilti

ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-400 OSTROW WLKP., UL. KOLEJOWA 17, tel/fax + 48 (062 ) 738 73 55, tel. +48 (062 ) 591 19 56
NIP 622-12-96-338  REGON 251576932 BZWBKo0/Ostréw Wikp. K-to: 73 1090 1160 0000 0001 0073 2118
e- mail : pracownia@archi99.pl, www.archi99.pl,



mailto:pracownia@archi99.pl
http://www.archi99.pl

| ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA OSTROW WIELKOPOLSKI

Zestawienie wyposazenia pojedynczego budynku w przybory sanitarne i ich
charakterystyka

Przeptyw sciekéw dla budynku
. , .. DU > DU K Os

Przybor sanitarny | llo$¢ - ‘ am¥s dm3s
1. Umywalka 16 0,5 8,0
2. Miska ustepowa |16 1,8 28,8
3. Zlewozmywak 16 0,6 9,6 0.5 3,74

4, Wanna 16 0,6 9,6

56,00

Przepfyw obliczeniowy $ciekdéw sanitarnych dla pojedynczego budynku :
przepfyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :
q =KV AWs
q=3,74 dm%s

W budynkach z piwnicg, w pomieszczeniach wodomierzowych z przyfgczem
wodociggowym dla budynku, nalezy wykonac studnie o wymiarach min. 30x30cm
I gfebokosci 40cm. W studni nalezy zamontowac pompe np. Grundfos Unilift KP150
z pionowym fgcznikiem pfywakowym. Rurocigg tfoczny DN32 wprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej budynku.

4.2. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode uzytkowg z istniejgcej na terenie inwestora
sieci wodociggowej. Przyfgczenie wodociggowe bedzie zlokalizowane w piwnicy.
Na cele ukfadu wodomierzowego nalezy wygospodarowac¢ pomieszczenie z
dostepem dla akwizytora zakfadu wodociggowego.

W skfad uktadu wodomierzowego wchodzg:

- ztgczka przejsciowa PE63/2"GZ,

- zawor skosny DN50 np. GEBO 1525;

- wodomierz DN32 - dostawcg wodomierza gfébwnego  jest
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji WOD_KAN w Ostrowie Wielkopolskim;

- zawor zwrotny antyskazeniowy BA2760 DN5O;

- ztgczka przejsciowa 2"GZ/fi63

Zapotrzebowanie wody
Sekundowe zapotrzebowanie wody dla pojedynczego budynku wylicza sie z
iloéci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Lp. Punkt czerpalny ilosé q >q

1 Umywalka 16 0,07 1,12
2 Wanna 16 0,15 2,40
3 Miska ustepowa 16 0,13 2,08
4 Zlewozmywak 16 0,07 1,12
RAZEM 6,72

Suma normatywnego wyplywu wody zimnej S ¢ zm = 6,72 dm®/s
Ogosp = 0,682X( S g )%*° —0,14 [ I/s] = 1,47 I/s
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Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w pomieszczeniu
wezfa ciepfa skgd przewodem instalacji ciepfej wody i cyrkulacji bedzie dostarczana
do poszczegoélnych mieszkan. Projektuje sie réwnolegfg instalacje wody zimnej,
ciepfej i cyrkulacji rozprowadzang w piwnicy i pionami w przygotowanych szachtach
instalacyjnych. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT. tgczenie rur
zaprojektowano jako pofgczenia zaprasowywane.

Przepfyw obliczeniowy na gfédwnym przewodzie zasilajgcym wynosi 1,47
dm®/s. natomiast dla kazdego z pionéw przepfyw wynosi dla wody zimnej 1,04
dm®/s oraz dla wody ciepfej 0,86 dm?/s. Instalacje cyrkulacji nalezy rozprowadzié
tylko w pionach i spig¢ na ostatniej kondygnacji z instalacjg wody ciepfe;.
Dodatkowo na instalacji cyrkulacji nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne DN15. Do
pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierze odpowiednio do wody zimnej
Diehl Altairv4 DN15 ze zdalnym odczytem i do wody ciepfej JS90-1,5 DNI15.
Wodomierze nalezy zamontowac tuz przy wpieciu do pionu umieszczonego Ww
szachtach instalacyjnych oznaczonych Pwl i Pw2 instalacyjnych i zamkngc¢
drzwiczkami rewizyjnymi z wizjerem na wysokosci licznika.

W pomieszczeniu wezfa ciepfa nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
wodomierza na instalacji uzupefniajgcej wode w zfadzie instalacji c.o.

W rozwigzaniach technicznych przyjeto wykonanie czterech pionéw
wodociggowych. Kazde mieszkanie bedzie posiadafo odrebny ukfad pomiarowy
zuzycia zimnej i cieptej wody. Ukfad ten bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu
komunikacji w szafkach technicznych przy pionach wodociggowych.

Wykona¢ rozprowadzenie do poszczegllnych punktow czerpalnych
pamietajgc o zachowaniu kompensacji przewodow.

W miejscu przejs¢ przewodow wody zimnej i ciepfej przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze byc¢ fgczenia rur. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypemic
piankg polietylenowg. W przypadku przejS¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy w.w. przestrzenn wypefi¢ masg HILTI o ElI réwnym El
przegrody. W przypadku rur z tworzywa przejScie zabezpieczy¢ z wykorzystaniem
opasek peczniejgcych. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okofo 2
cm powyzej posadzki. Zaprojektowano tuleje ochronne jako rury PE o
nastepujgcych $rednicach :

L.p. g[re/irll_'fsE_R.:_ury PE- Srednica rury ochronnej
1 f16 Dn 32 PE
2 f20 Dn 32 PE
3 f25 Dn 40 PE
4 f32 Dn 50 PE
5 f40 Dn 63 PE
6 f50 Dn 75 PE
7 f63 Dn 90 PE

Na przewodach wodnych nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki
PE, lambda =0,035 W/(mK).
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Grubosci izolacji dla poszczeg6lnych rur wynoszg :

Minimalna grubosé
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
- - (materiaf 0,035W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 S:rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewgdy i armatura wg poz. 1-4 . przechodz,ace 1/2 wymagas z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy , skrzyZzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 |,
6 ufozone w _komponentfach bud_owl_anych r,n'|edzy 1/2 wymagas z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podfodze 6mm

Przy podejsciach do baterii stojgcych umywalek nalezy zamontowac¢ zaworki
odcinajgce kgtowe z filtrem.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B01706,
wytycznych projektowych producenta systemu firmy TECE i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przepfywow w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przepfywu w rurach. Przy
montazu instalacji wodociggowe] zachowac¢ normatywne odlegfosci od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Z wezfa ciepfa nalezy wyprowadzi¢ rurociggi poziome zasilajgce piony a
nastepnie poszczegdlne instalacie w lokalach mieszkalnych. Instalacje
rozprowadzajgca i piony nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych z wkfadkg
stabilizacyjng o pofgczeniach zgrzewanych. W pomieszczeniu wezfa ciepfa nalezy
zamontowac zawory odcinajgce oraz na rozgatezieniach do pionéw na przewodzie
powrotnym nalezy zamontowac¢ zawor regulacji przepfywu typu Hydromat QTR
DN25 o nastawach dla pionu Pc.0.1 — Kvs=3,2 i dla pionu Pc.0.2 — Kvs=3,6.
Dodatkowo za wezfem nalezy zamontowa¢ ukfad pompy obiegowej o
parametrwach Q=3,4m3/h i Dp=84,2kPa (np. Wilo Stratos 32/1-10) z zaworami
odcinajgcymi i filtrem siatkowym oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.NG140 i
zawor bezpieczenstwa SYR1915 DN20. Szczegoéfowe rozwigzanie wezfa ciepfa i
zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia zostanie przedstawione w
projekcie wykonawczym wezfa ciepfa wg odrebnego opracowania. Piony c.o. nalezy
rozprowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oznaczonych Pc.0.1 i Pc.0.2.
Odgafezienia dla poszczegolnych mieszkan nalezy wykona¢ w szachtach
instalacyjnych na poziomie kazdej kondygnacji na wysoko$ci dostepnej dla obsfugi
zaworow odcinajgcych. Zawory odcinajgce montowac w szachtach instalacyjnych i
zamkngc¢ drzwiczkami rewizyjnymi.

Rozliczenie kosztow zuzycia energii cieplnej bedzie rozliczone podzielnikami
ciepfa.
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Piony i przewody rozprowadzajgce w piwnicy nalezy izolowac¢ otulina
poliuretanowg o gr. min 30mm w pfaszczu ochronnym z PCV. Na izolacji nalezy
oznaczy¢ strzafkami i kolorami kierunki przepfywu czynnika grzewczego.

Instalacje centralnego ogrzewania od pionéw do grzejnikbw rozprowadzic¢
rurami w przestrzeni izolacji posadzki.

Na przewodach centralnego ogrzewania nalezy zastosowac izolacje w postaci
otuliny pianki PE, lambda =0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdélnych rur wynoszg :

Minimalna grubosé
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
- - (materiaf 0,035W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzgce . i
S przez Sciany lub stropy , skrzyZzowania przewodow 1/2 wymagar z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,
6 ufozone w _komponentgch bud_owl_anych m_ledzy 1/2 wymagari z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZzone w podfodze 6mm

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie zamknietym z rur polipropylenowych z
wkfadka stabilizujgca typy PPStabi o pofgczeniach zgrzewanych.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
W obrebie rury ochronnej nie nalezy wykonywac zadnych pofgczen przewoddw.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez odpowietrzniki przy
grzejnikach i weZle ciepfa. Jezeli przewody bedg prowadzone wyzej od podejscia
do najwyzej pofozonego grzejnika to nalezy zamontowac¢ dodatkowe odpowietrzniki.

Przewody nalezy ukfada¢ tak aby miaty mozliwos¢ samokompensacii.
Przewody mocowac do posadzki za pomocg systemowych podwéjnych uchwytéw z
kofkami rozporowymi. Odlegfos¢ miedzy uchwytami zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zaworowe Cosmo firmy
VOGEL&NOOT. Dobrane grzejniki sg to grzejniki pfytowe stalowe z wewnetrznymi
radiatorami i z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Podejscia zasilajgce i
powrotne do grzejnika wykona¢ od dofu z prawej strony grzejnika. Grzejniki
posiadajg specjalne zaczepy do uchwytéw Sciennych. Jako uchwyty nalezy
zastosowac uchwyty typu CosmoLine zestaw montazowy regulowany. Wszystkie
montowane przy Scianach G-K dodatkowo nalezy zamontowac na stopkach (stojak
uniwersalny z zestawem montazowym oraz osfong na rury stojaka i rozetg stopki
stojaka).
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Podfgczenie grzejnikbw wykonac¢ poprzez podwojny zawdr odcinajgcy typu
~regulux duo”.

Rurociggi, armatura, préby wodne, izolacja rurociggéw i urzgdzen

Jako armature odcinajgcg na rurociggach c.o. i c.w.u. zastosowano np.
zawory kulowe OPTIBALL firmy OVENTROP w wersji gwintowanej lub VALVEX

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie wodnej na cisnienie:

4,0 bar instalacja c.o.

Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Uwaga !
Naczynia cisnieniowe i zawory bezpieczenstwa zamontowac dopiero po
wykonaniu prob cisnieniowych.

4.4. Instalacja drenazu opaskowego

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske drenazowg z rur drenarskich z
wfoknem syntetycznym o $r. 96mm. Na naroznikach nalezy zamontowac studzienki
rewizyjne o $r. 425mm a ostatnig studnie nalezy wykonac jako zbiorczg i zagfebic
ponizej poziomu rur drenarskich o 0,5m. W tej studni nalezy zamontowac¢ pompe
zanurzeniowg UNILIFT AP i przewodem tfocznym PE32 przepompowywacé wody
drenarskie do studni deszczowej D1. Przewdd nalezy ukfada¢ ze spadkiem w
kierunku pompy w celu odwodnienia instalacji po ustaniu tfoczenia w celu unikniecia
zamarzniecia wody w przewodzie tfocznym. Opaske drenazowg nalezy wykonac
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr S-7 oraz w czesci
opracowania architektonicznego.

V. Uwagi koncowe instalacji wewnetrznych \

Realizacje robot prowadzic:
zgodnie z niniejszym projektem
w pefnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5,6 i 8)
Reallzaqe rob6t prowadzic:
zgodnie z niniejszym projektem
w pefnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiafow i urzgdzen

Wszystkie podane materiafy z nazwy sg materiafami przykfadowymi, mozna je
zastgpic¢ innymi, o takich samych wfasciwosciach lub lepszych.
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