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Numer P/20/013710 leil/iejscowoéé Ostrow Data 06-03-2020
ielkopolski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna
gm. Ostrow Wielkopolski , dziatka numer 5/10
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 64.5 kW (16 x 10,5kW - lokale mieszkalne; 12,5kW — potrzeby administracyjne)
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ostrow Ptd [02006]
Linia 15 kV Linia Nr 06016 - 20111 [SN2-02006/16]
Stacja SN/nn Osirow u. Klasztorna bloki [T420263]
Obwad nn kier. Z4201889 [NN2-20263/02]
Obiekt Obwod [nN] kier. 24201889 [NN2-20263/02]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji Podmiotu
Przylaczanego.
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w ramach rozbudowy sieci:
- wykonag linie kablowe niskiego napiecia zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/014992 z dnia 06.03.2020r.
b) w ramach przylgcza:
- wykona¢ kablowa, rozdzielnice szafowa naziemna w projektowanym miejscu dostarczania energii elekirycznej, na terenie
dziatki Podmiotu przytaczanego, ktdra zasilic z projektowanych linii kablowych zgodnie z w/w warunkami budowy sieci.
7.1.4. WyposaZzenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
7.1.6.  Dostosowanie przyltaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.
7.1.7.  Demontaze;
- nie dotyczy.
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowac instalacje odbiorcza od miejsca przylaczenia, dostosowang do mocy przylaczeniowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
8. Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej: g fis 0.4
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- uklad pomiarowo-rozliczeniowy usytuowac w miejscu ogolnie dostepnym (korytarz lub klatka schodowa), w zamykanej szafce

zabezpieczonej przed uszkodzeniem; uklady pomiarowo-rozliczeniowe winny by¢ zgrupowane w jednym migjscu,

- czes¢ przedlicznikowsg przystosowac do oplombowania; opisa¢ tablice licznikowe zgodnie z numerami lokali.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

- wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A na potrzeby lokalu

mieszkalnego,

- wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A na potrzeby

administracyjne obiektu,

- roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami fopikowymi o pradzie znamionowym 125 A zainstalowany w ztgczu kablowym w

zabezpieczeniu glownym.

Sposdb pomiaru:

Rodzaj mierzonej energii:

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sqsiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlnych elementow),
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz osltony i urzadzenia wchodzace w sklad ukfadu pomuarowo—
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji110/15 kV GPZ Ostréw Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
- nie dotyczy.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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- koncepcje projekiowanego zasilania elekiroenergetycznego nalezy uzgodnic w RD Ostrow Wielkopolski w przypadku
rozbieznosci z trasg projektowanego zasilania przedstawiong na planie graficznym, stanowiacym zalgcznik do warunkow
przytaczenia. Dokumentacje techniczng przytacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dysirybuciji w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napigciem).
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
- nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przytaczenie:
- nie dotyczy.
Inne wymagania:
- nie dotyczy.
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparcm o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dziatu Przytaczen
o~

Andrzejak Daniel

tel. 801 404 404
InZymier dsﬁ‘rzyla_czaﬁ

Dam'%} Andrzejak

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski



