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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna
gm. Ostréw Wielkopolski , dziatka numer 5/11

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 64.5 kW (16 x 10,5kW — lokale mieszkalne; 12,5kW — potrzeby administracyjne)
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Ostrow Ptd [02006]
Linia 15 kV Linia Nr 06016 - 20111 [SN2-02006/16]
Stacja SN/nn Ostrow u. Klasztorna bloki [T420263] |
Obwod nn kier. Z4201889 [NN2-20263/02]
Obiekt Obwod [nN] kier. Z4201889 [NN2-20263/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w zigczu kablowym, w kierunku instalacji Podmiotu
Przytaczanego.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlipracy z
siecia;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w ramach rozbudowy sieci:

- wykona linie kablowe niskiego napiecia zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/014992 z dnia 06.03.2020r.

b) w ramach przytacza:

- wykona¢ kablowg rozdzielnice szafowg naziemng w projektowanym miejscu dostarczania energii elekirycznej, na terenie
dzialki Podmiotu przytaczanego, ktora zasilic z projektowanych linii kablowych zgodnie z wiw warunkami budowy sieci.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

- instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron.

Zabezpieczenie sieci przed zakloéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadza¢ zakidcen do sieci rozdzielczej. Cbcigzenie winno by¢ roztozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy.

Demontaze:

- nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowa¢ instalacjg odbiorczg od miejsca przytaczenia, dostosowang do mocy przytaczeniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: {g fi< 0.4
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy usytuowac w miejscu ogolnie dostepnym (korytarz lub klatka schodowa), w zamykanej szafce

zabezpieczonej przed uszkodzeniem; uklady pomiarowo-rozliczeniowe winny by¢ zgrupowane w jednym miejscu,

- czes¢ przedlicznikowa przystosowac do oplombowania; opisac tablice licznikowe zgodnie z numerami lokali.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

- wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A na potrzeby lokalu

mieszkalnego,

- wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pragdzie znamionowym 25 A na potrzeby

administracyjne obiektu,

- rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A zainstalowany w ztaczu kablowym w

zabezpieczeniu gléwnym.

Sposbb pomiaru:

Rodzaj mierzonej energii:

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe konfrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

- ilo$¢ pozostawionege miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlnych elementow),

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pom|arow0-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Ostrow Pld
Rzeczywistg wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
- nie dotyczy.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/linstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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- koncepcje projektowanego zasilania elektroenergetycznego nalezy uzgodnic w RD Ostrow Wielkopolski w przypadku
rozbieznosci z frasg projektowanego zasilania przedstawiong na planie graficznym, stanowigcym zatacznik do warunkdw
przytaczenia. Dokumentacje techniczng przylacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napieciem).
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
- nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy.
Inne wymagania:;
- nie dotyczy.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okredlone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy€ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiekfu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparcm 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski




