Gimnazjalna_26_klatka_schodowa_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1 Malowanie klatki schodowej
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 42.430 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.4185 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 15.1475 0.000 0.00
0.357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity
obmiar =42.430 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.9036 0.000 0.00
0.092 r-g/m?2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.9335 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0373 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0424 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany powyzej lamperii
obmiar = 85.100 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.8292 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.8722 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0749 0.000 0.00
0.00088 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0851 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe - Sciany i sufity przed
szpachlowaniem
obmiar =232.630 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.6104 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 51.1786 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0465 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0698 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
-1-
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szpachlowaniem - lamperia
obmiar =95.100 m2

R -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.1/0815-04 na scianach
obmiar =190.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 96.8689 0.000 0.00
0.5093 r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 475.5000 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips szpachlowy kg 285.3000 0.000 0.00
1.5 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 8.1786 0.000 0.00
0.043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.5516 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.8179 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1/0815-06 na sufitach
obmiar =42.430 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.9843 0.000 0.00
0.5417 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 106.0750 0.000 0.00
2.5 kg/mz2
3* gips szpachlowy kg 63.6450 0.000 0.00
1.5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.1230 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1655 0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 137.530 m2
- R -
1* robocizna r-g 24.1503 0.000 0.00
0.1756 r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 37.9583 0.000 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0413 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych | m2
d.1/1206-05 tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 60.3885 0.000 0.00
0.635 r-g/m?2
- M --
2* grunt pokostowy dms3 17.1180 0.000 0.00
0.18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 8.0835 0.000 0.00
wania
0.085 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 4.0893 0.000 0.00
0.043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 9.4149 0.000 0.00
nia
0.099 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 49.1667 0.000 0.00
0.517 dm3/m2
* gips budowlany t 0.0004 0.000 0.00
0.000004 t/m2
8* papier Scierny ark 45.9333 0.000 0.00
0.483 ark/mz2
o* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1/1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek
z.52.4.5.4. |0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.s2.4.5.4. |pow. do 0,4 m2 wraz z oscieznicami
9914-07 obmiar =32.140 m2
- R -
1* robocizna r-g 49.8170 0.000 0.00
1.55 r-g/m2
- M --
2% szpachléwka celulozowa na tynki" dms3 6.0263 0.000 0.00
0.075%(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m?2
3* papier Scierny w arkuszach" ark. 39.3715 0.000 0.00
0.49*%(1*2+0.5)=1.225 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 6.5084 0.000 0.00
wania"
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 6.9905 0.000 0.00
nia"
0.087%(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw" dm3 3.0533 0.000 0.00
0.038%(1*2+0.5)=0.095 dm3/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazo- m
d.1/1212-28 wych o srednicy do 50 mm
obmiar =26.000 m
-R--
1* robocizna r-g 5.7200 0.000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3380 0.000 0.00
wania
0.013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 0.3640 0.000 0.00
nia
0.014 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.1560 0.000 0.00
0.006 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 5.2000 0.000 0.00
0.2 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-3-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
11|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg | m2
d.1]/02 1514-01 |podtdg, schodéw drewnianych
obmiar =87.190 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.9297 0.000 0.00
0.63 r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 9.0678 0.000 0.00
0.104 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 8.5446 0.000 0.00
0.098 dm3/m2
4* rozcienczalnik dm3 3.9410 0.000 0.00
0.0452 dm3/m2
5* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 9.9222 0.000 0.00
0.1138 dm3/mz2
6* papier scierny m2 0.5493 0.000 0.00
0.0063 m2/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.0698 0.000 0.00
0.0008 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.1/1212-08 obmiar =5.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6500 0.000 0.00
1.53 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3850 0.000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 0.3850 0.000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.1700 0.000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 2.8000 0.000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy ba-| m
d.1/1209-16 lustrady
analogia obmiar =10.000 m
- R -
1* robocizna r-g 0.8000 0.000 0.00
0.08 r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2500 0.000 0.00
wania
0.025 dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0500 0.000 0.00
0.005 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw | m
d.1/1207-02 (cokotéw) o wysokosci do 20 cm - klatki scho-
2.52.2.3. dowe
obmiar =25.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8300 0.000 0.00
0.168*1.15=0.1932 r-g/m
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dms3 0.5250 0.000 0.00
0.021 dm3/m
3* grunt pokostowy" dms3 1.1500 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.6500 0.000 0.00
wania
0.026 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 0.6750 0.000 0.00
0.027 ark./m
6* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 1.0000 0.000 0.00
nia
0.04 dm3/m
7* benzyna do lakieréw dm3 0.3750 0.000 0.00
0.015 dm3/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =4.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3348 0.000 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych, okapoéw, kotierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
zewnetrzne
obmiar = 3.200 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.9600 0.000 0.00
0.3 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar =4.490 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.8414 0.000 0.00
2.86 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 19.7560 0.000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.1225 0.000 0.00
0.25 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2245 0.000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8.2616 0.000 0.00
1.84 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 14.8619 0.000 0.00
nych
3.31 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m2 4.4900 0.000 0.00
1 m2/mz2
-S -
9* wyciag m-g 0.1796 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.2694 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych szt.
d.1/0321-01 obmiar =1.000 szt.
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.

- R -

1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
- M --

2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.

3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.

4* parapet zewnetrzny szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.

7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0900 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z wyku- m2

d.1/0354-05 ciem oscieznic
obmiar =7.200 m2

~-R--
1* robocizna r-g 3.7440 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Malowanie klatki schodowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2 Brama
20|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|01 1216-01 |obmiar = 34.570 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.9705 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 12.3415 0.000 0.00
0.357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2|1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany
obmiar = 120.740 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.1081 0.000 0.00
0.092 r-g/m?2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6563 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1063 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1207 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i m2
d.2|/0801-01 stupéw zatarte na gtadko
obmiar =120.740 m2
-R--
1* robocizna r-g 60.6115 0.000 0.00
0.502 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.2458 0.000 0.00
0.0186 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.2415 0.000 0.00
0.002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg' m-g 3.7550 0.000 0.00
0.0311 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe - $ciany przed szpachlowa-
niem
obmiar = 120.740 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.6592 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 26.5628 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0241 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
-7 -




Gimnazjalna_26_klatka_schodowa_slepy
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.0362 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 120.740 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.2019 0.000 0.00
0.1756 r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 33.3242 0.000 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0362 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.2|1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, bram wjazdo-
z.s2.4.5.4. |wych, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
9914-01 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
z.s2.4.5.4. |jedng szybg o pow. do 0,4 m2 wraz z osciezni-
9914-07 cami
obmiar =10.310 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.9805 0.000 0.00
1.55 r-g/m?2
- M --
2* szpachléwka celulozowa na tynki" dm3 1.9331 0.000 0.00
0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m?2
3* papier scierny w arkuszach" ark. 12.6298 0.000 0.00
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.0878 0.000 0.00
wania"
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 2.2424 0.000 0.00
nia"
0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw" dm3 0.9795 0.000 0.00
0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm3/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2|2611-02 nie metodg lekka-mokra - jednokrotne grunto-
wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =34.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2885 0.000 0.00
0.0662 r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 6.9140 0.000 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0035 0.000 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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27|KNR 0-17 |Ocieplenie sufitow budynkow z cegly ptytami m2
d.2|2610-02 styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z goto-
wej suchej mieszanki
obmiar = 34.570 m2
- R -
1* robocizna r-g 111.3984 0.000 0.00
3.2224 r-g/m2
- M --
Al preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 3.4570 0.000 0.00
nych (CT99)
0.1 dm3/m2
3* preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 6.9140 0.000 0.00
0.2 dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 381.1343 0.000 0.00
(CT85)
11.025 kg/m2
5* ptyty styropianowe 15 cm 0,040 W/mK m3 1.8236 0.000 0.00
0.05275 m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 143.8112 0.000 0.00
4.16 szt./m2
7* siatka z wtokna szklanego m2 39.2370 0.000 0.00
1.135 m2/m2
8* farba gruntujaca dm3 10.3710 0.000 0.00
0.3 dm3/m2
o* sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- kg 138.2800 0.000 0.00
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35)
4 kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2524 0.000 0.00
0.0073 m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 0.9126 0.000 0.00
0.0264 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne zywiczne wykonywane recz- | m2
d.2|0125-01 nie - warstwa podktadowa
obmiar =22.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8260 0.000 0.00
0.083 r-g/m?2
- M --
2* Srodek gruntujgcy Sto-Putzgrunt kg 6.6000 0.000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0088 0.000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne zywiczne wykonywane recz- | m2
d.2|0125-03 nie
obmiar =22.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0420 0.000 0.00
0.411 r-g/m2
- M --
2* tynk zywiczny drobnoziarnisty kg 70.4000 0.000 0.00
3.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
-9-
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4* Srodek transportowy m-g 0.1980 0.000 0.00
0.009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30/KNR 4-01 |Demontaz starej bramy wjazdowej wraz zwyku- | m?2
d.2|0354-05 ciem oscieznic - front budynku
obmiar =16.400 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.5280 0.000 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|kalkulacja |Montaz nowej bramy drewnianej przystosowa- | kpl.
d.2|wkasna nej do domofonu
obmiar = 1.000 kpl.
M --
1* Brama wjazdowa wyposazona w samozamy- | kpl. 1.0000 0.000 0.00
kacz, klamke i komplet kluczy dla lokatoréw
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Brama
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
podatek VAT [V] 8% od Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




