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Krolowej_Jadwigi_28 remont_elewacj_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Remont elewaciji
1 Demontaz elementéw na elewacji i ponowny | kpl
d.ljwycenain- |montaz
dywidualna |obmiar =1.000 kpl
- M -
1* Demontaz elementéw na elewacji i ponowny | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
montaz
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 380.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 125.4000| 0.0000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km wraz z
0108-10 kosztami utylizaciji
obmiar =7.600 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.5640, 0.0000 0.00
1.39 r-g/m3
M --
2* koszt utylizacji gruzu m3 7.6000| 0.0000 0.00
1 m3/m3
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.0800| 0.0000 0.00
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2611-01 obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 103.3600| 0.0000 0.00
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/NNRNKB  |(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne sys- | m2
d.1/202 1621a- [temowe
01 obmiar =404.235 m2
-R -
1* robocizna r-g 109.7094| 0.0000 0.00
0.2714 r-g/m2
- M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0728| 0.0000 0.00
0.00018 m3/m2
3* kotki rozporowe szt. 28.1752| 0.0000 0.00
0.0697 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* rusztowania ramowe systemowe m-g 26.1944 0.0000 0.00
0.0648 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01 obmiar =32.545 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.9223| 0.0000 0.00
0.2127 r-g/m2
-2




Krolowej_Jadwigi_28 remont_elewacj_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.0107| 0.0000 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia ochronna m2 12.4745|  0.0000 0.00
0.3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2343| 0.0000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.4394| 0.0000 0.00
0.0135 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.| m2
d.1/0726-01 Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miej-
scu )
obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 558.6000/ 0.0000 0.00
1.47 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.5960| 0.0000 0.00
0.0042 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.6720| 0.0000 0.00
0.0044 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 8.7020, 0.0000 0.00
0.0229 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 11.4000, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15.2000, 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.1/2611-02 obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.1560; 0.0000 0.00
0.0662 r-g/m2
- M --
2* emulsja gruntujgca kg 76.0000/ 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0380| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0931-01 obmiar = 345.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.2418| 0.0000 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 103.5480| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
-3-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.1381| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-02 akrylowego barwionego w masie w kolorze gr. |
np. CERESIT
obmiar = 345.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 169.5771| 0.0000 0.00
0.4913 r-g/m2
- M --
2* mieszanka tynkarska akrylowa barwiona w ma-| kg | 1035.4800| 0.0000 0.00
sie - grupa kolorystyczna | np. CERESIT
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.2090| 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.1064| 0.0000 0.00
0.009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.1/2612-08 metalowym
obmiar =99.150 m
-R --
1* robocizna r-g 21.8130| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 89.2350| 0.0000 0.00
nowych
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 116.6004| 0.0000 0.00
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0694| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0496| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-09 obmiar =48.950 m
-R -
1* robocizna r-g 11.6012| 0.0000 0.00
0.237 r-g/m
- M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 126.2910| 0.0000 0.00
2.58 kpl./m
3* listwa cokotowa m 51.3975| 0.0000 0.00
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0098| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 0-17 |Natozenie na poditoze podkitadu pod tynk zy- m2
d.1/0930-01 wiczny
obmiar =31.110 m2
-R --
-4 -
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0.034 dm3/m2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.2666/ 0.0000 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktad pod tynk zywiczny dm3 9.3330| 0.0000 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0124| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 0-17 |Tynk zywiczny m2
d.1/0930-03 obmiar =31.110 m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.9470, 0.0000 0.00
0.5126 r-g/m2
- M --
Al tynk zywiczny kg 77.7750/  0.0000 0.00
2.5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1524| 0.0000 0.00
0.0049 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2115/ 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNR 4-01 |Wymiana parapetéw zewnetrznych w oknach w| m2
d.1/0533-02 mieszkaniach - na parapety z blachy powleka-
analogia nej
obmiar =4.130 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.4990| 0.0000 0.00
2.3 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 47495/ 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.1156/ 0.0000 0.00
0.028 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.2478| 0.0000 0.00
0.06 kg/m?2
5* kwas solny techniczny kg 0.0537| 0.0000 0.00
0.013 kg/m2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0.0496| 0.0000 0.00
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat studni | m2
d.1/1212-05 piwnicznych z pretéw prostych
obmiar =1.650 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.5510| 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 0.1271| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.1271| 0.0000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.0561| 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis Naktady Koszt R M S
jedn.
5* papier scierny w arkuszach 0.9240, 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z
d.1/1212-05 pretéw prostych
obmiar = 3.630 m2
-R --
1* robocizna 3.4122| 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- 0.2795| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- 0.2795/ 0.0000 0.00
nia
0.077 dm3/mz2
4* benzyna do lakieréw 0.1234| 0.0000 0.00
0.034 dm3/m?2
5* papier scierny w arkuszach 2.0328| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont elewaciji
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Remont schodéw - schody wej $cia gtéwnego i tylne
18|KNR AT-23 |Oczyszczenie i zmycie podioza oraz przeszlifo- | m2
d.2|0101-01 + |wanie w celu zwigkszenia przyczepnosci
KNR AT-23 |obmiar =8.040 m2
0101-04
-R --
1* robocizna r-g 2.1708| 0.0000 0.00
0.15+0.12=0.27 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|NNRNKB |Okladziny schodéw z granitu ptomieniowanego | m2
d.2|202 2147- |obmiar = 8.040 m2
01
-R --
1* robocizna r-g 34.1700| 0.0000 0.00
4.25 r-g/m2
- M --
2* granit ptomieniowany m2 8.2812| 0.0000 0.00
1.03 m2/mz2
3* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 2.2512| 0.0000 0.00
3H13(grupa stali 94)
0.28 kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2734| 0.0000 0.00
0.034 m3/m2
5* kliny z drewna m3 0.0241| 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.9648| 0.0000 0.00
0.12 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.5628| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Remont schodéw - schody wejscia gtéwnego i tylne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Remont tarasu nad loggi g
20|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.3/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
analogia lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 50% powierchni balustrady
obmiar =11.220 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.6002| 0.0000 0.00
0.41 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 4-01 |Skucie posadzki na tarasie wraz z warstwami | m3
d.3/0212-01 nawierzchniowymi i izolacja
analogia obmiar =0.403 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.5654| 0.0000 0.00
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km wraz z
0108-10 kosztami utylizaciji
obmiar =0.627 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.8715/ 0.0000 0.00
1.39 r-g/m3
- M --
2* koszt utylizacji gruzu m3 0.6270, 0.0000 0.00
1 m3/m3
- S -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5016/ 0.0000 0.00
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych m2
d.3/0726-01 kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu ) - gzyms
obmiar =11.220 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.4934| 0.0000 0.00
1.47 r-g/m2
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0471| 0.0000 0.00
0.0042 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0494| 0.0000 0.00
0.0044 m3/mz2
4* piasek do zapraw m3 0.2569| 0.0000 0.00
0.0229 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.3366/ 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4488| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3|2611-02 obmiar =22.440 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.4855| 0.0000 0.00
0.0662 r-g/m2
M --
-8-
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1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* emulsja gruntujgca kg 4.4880, 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0022| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - ba- | m2
d.3/0931-01 lustrada
obmiar =22.440 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.3562| 0.0000 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 6.7320| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0090, 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0931-03 mineralnego barwionego w masie w kolorze gr.
analogia | - gzyms
obmiar =22.440 m2
-R -
1* robocizna r-g 47.2138| 0.0000 0.00
2.104 r-g/m?2
- M --
2* mieszanka tynkarska akrylowa barwiona w ma- | kg 74.0520| 0.0000 0.00
sie - grupa kolorystyczna | np. CERESIT
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1436/ 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2020, 0.0000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnoscii | m2
d.3/0301-01 oxczyszczenie
obmiar =5.760 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.1520| 0.0000 0.00
0.2 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitu- | m2
d.3/0302-01 micznej CP 41 - powierzchnie poziome bardzo
nasigkliwe
obmiar =5.760 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3686/ 0.0000 0.00
0.064 r-g/m?2
- M --
2* emulsja bitumiczna CP 41 kg 0.7402| 0.0000 0.00
0.1285 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* wyciag m-g 0.0029| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0023| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej po- | m2
d.3/0310-05 wioki uszczelniajgcej np Ceresit CR 166 na
powierzchni poziomej od gory przeciw przesa-
czaniu wody
obmiar =5.760 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.8121| 0.0000 0.00
0.3146 r-g/m2
- M -
2* elastyczna powtoka uszczelniajgca CR 166 kg 17.2800, 0.0000 0.00
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.0288| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0230/ 0.0000 0.00
0.004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR 2-02 |Dylatacja z tasmy np. Ceresit CL 152 m
d.3/0617-02 obmiar =10.400 m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 2.7019| 0.0000 0.00
0.2598 r-g/m
- M --
2* tasma dylatacyjna np. Ceresit CL 152 m 10.9200, 0.0000 0.00
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0832| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0593| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR 2-02 |Wylewka cementowa gr. 5 cm m2
d.3/1106-01 + |obmiar =5.760 m2
KNR 2-02
1106-03
-R --
1* robocizna r-g 5.2399| 0.0000 0.00
0.7592+0.1505=0.9097 r-g/m?2
M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.3079| 0.0000 0.00
0.0272+0.02625=0.05345 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.4375| 0.0000 0.00
0.0387+0.03725=0.07595 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0017| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

32|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.3|202 2805- |kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

obmiar =5.760 m2

-R --
1* robocizna r-g 13.0176, 0.0000 0.00
2.26 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 5.9904| 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 41.5872| 0.0000 0.00
7.22 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.5552| 0.0000 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.1728| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2304| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Remont tarasu nad loggig
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Wymiana stolarki otworowej w cz  e$ciach wspdlnych i na loggi
33|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.4/0354-03 wierzchni do 1 m2 - okna
obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.8000| 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.4|0354-04 wierzchni do 2 m2 - okna
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3200| 0.0000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.4/0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - okna
obmiar =7.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.7440, 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.4|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejsciowe
obmiar =3.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.0748| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.4|0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
analogia blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =2.613 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.7839| 0.0000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar =2.625 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.1200, 0.0000 0.00
5.76 r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt. 26.7225| 0.0000 0.00
10.18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.0763| 0.0000 0.00
0.41 dm3/m2
4* silikon dms3 0.2363| 0.0000 0.00
0.09 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8.9250, 0.0000 0.00
3.4 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 16.0650/ 0.0000 0.00
nych
6.12 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m2 2.6250| 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
-12 -
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
9* wyciag m-g 0.1313] 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1575/ 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2
obmiar =2.850 m2
-R --
1* robocizna r-g 115995, 0.0000 0.00
4.07 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 17.8410| 0.0000 0.00
6.26 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.9690, 0.0000 0.00
0.34 dm3/m2
4* silikon dm3 0.1995| 0.0000 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 7.6950| 0.0000 0.00
2.7 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 13.8510| 0.0000 0.00
nych
4.86 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 2.8500, 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wycigg m-g 0.1425| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1710, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40(KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar = 3.450 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.5235/ 0.0000 0.00
3.63 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 16.5600, 0.0000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.1385| 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
4% silikon dm3 0.2070| 0.0000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8.0730, 0.0000 0.00
2.34 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 14.4900, 0.0000 0.00
nych
4.2 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m2 3.4500| 0.0000 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.1725| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2070, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar =3.750 m2
-13-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 10.7250, 0.0000 0.00
2.86 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 16.5000/ 0.0000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.9375/ 0.0000 0.00
0.25 dm3/m2
4* silikon dm3 0.1875| 0.0000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 6.9000| 0.0000 0.00
1.84 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 12.4125| 0.0000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 3.7500/ 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wycigg m-g 0.1500| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2250, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04 obmiar =1.568 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 1.8316/ 0.0000 0.00
1.1681 r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0439| 0.0000 0.00
0.028 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.2238| 0.0000 0.00
0.1427 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4|202 0541- |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
02 zewnetrzne
analogia obmiar =3.135 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2323| 0.0000 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 3.8561| 0.0000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 53.9220| 0.0000 0.00
17.2 szt./m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0031| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0251| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44/KNR 0-19 |[Montaz drzwi wejsciowych do klatki schodowej | m2
d.4|1023-12 - drzwi zewnetrzne np. GERDA , PORTA wy-
posazone w samozamykacz
obmiar =3.990 m2
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 15.0423| 0.0000 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 21.0672| 0.0000 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.3167| 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2394| 0.0000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 9.6558| 0.0000 0.00
2.42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 17.3964| 0.0000 0.00
nych
4.36 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wejsciowe zewnetrzne m2 3.9900, 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wycigg m-g 0.1995| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2394| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki otworowej w czesciach wspélnych i na loggi

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Opaska wokét budynku i wej  $cie od furtki do schodéw wej  $ciowych
45|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.5/0102-05 kéw w gruncie kat. 1I-1V - 15 cm gtebokosci ko-
0102-06 ryta - opaske z plyt chodnikowych
obmiar =12.355 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4444| 0.0000 0.00
0.4154+1*0.1062=0.5216 r-g/m2
-8 -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.5350, 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1l
obmiar =12.355 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6247| 0.0000 0.00
0.1315 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.5/0105-01 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02 obmiar =12.355 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.2400| 0.0000 0.00
0.1813 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 1.5209| 0.0000 0.00
0.037+7*0.0123=0.1231 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.5/0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =12.355 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.9139| 0.0000 0.00
0.5596 r-g/m?2
- M -
2* ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 99.9520| 0.0000 0.00
8.09 szt./m2
3* piasek m3 0.7784| 0.0000 0.00
0.063 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.5/0814-02 piaskowej
obmiar =22.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.7490| 0.0000 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni betonowej m2
d.5/0801-01 obmiar =18.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.4026| 0.0000 0.00
1.198 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-16 -
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
51|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.5/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km wraz z
kosztami utylizaciji
obmiar =1.870 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.3090| 0.0000 0.00
0.7 r-g/m3
- M -
2* koszt utylizacji gruzu m3 1.8700| 0.0000 0.00
1 m3/m3
- S -
3* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8845| 0.0000 0.00
0.325+4*0.037=0.473 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.5/0102-05 kéw w gruncie kat. 11-1V - 15 cm gtebokosci ko-
0102-06 ryta - pod chodnik
obmiar =18.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.7539| 0.0000 0.00
0.4154+1*0.1062=0.5216 r-g/m?2
- S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.8097| 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-11
obmiar =18.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4591| 0.0000 0.00
0.1315 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03 obmiar =0.880 m3
-R --
1* robocizna r-g 8.6944| 0.0000 0.00
9.88 r-g/m3
- M -
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0264| 0.0000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.2992| 0.0000 0.00
0.34 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 0.9152| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =22.000 m
-R -
1* robocizna r-g 5.2888| 0.0000 0.00
0.2404 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 22.4400/ 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1320| 0.0000 0.00
0.006 m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.5/0105-01 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02 obmiar =18.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3903| 0.0000 0.00
0.1813 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 2.3020, 0.0000 0.00
0.037+7*0.0123=0.1231 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.5/0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =18.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.4645, 0.0000 0.00
0.5596 r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 151.2830| 0.0000 0.00
8.09 szt./m2
3* piasek m3 1.1781| 0.0000 0.00
0.063 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku i wejscie od furtki do schodéw wejsciowych

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
podatek VAT [V] 8% od Z(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




