MZGM SP. Z O.0. ul. Ko $ciuszki 14, 63-400 Ostrow WIKp.

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

KOSZTORYS INWESTORSKI

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
Spokojna 8/17

MZGM SP. Z O.0.

ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.
<<nazwa wykonawcy rob6t>>

<<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA budowlana
DATA OPRACOWANIA 29.08.2016 r.
Stawka roboczogodziny 0.00 zt
NARZUTY
VAT [V] oottt 8.00 % S(R+M+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.08.2016 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MZGM Spokojna 8m17 slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

=

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

obmiar =97.55 m2

-R -
robocizna
0.092 r-g/m?2

- M --

Mydto techniczne maziste (szare)

0.022 kg/m?2

Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30
kg

0.00088 t/m2

Piaski do zapraw budowlanych naturalne
0.001 m3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

kg

m3

%

8.9746

2.1461

0.0858

0.0976

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

2

1*

2*

3*

4*

5%

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

obmiar =33 m2

~-R--
robocizna
0.092 r-g/m2

- M --

Mydto techniczne maziste (szare)

0.022 kg/m?2

Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30
kg

0.00088 t/m2

Piaski do zapraw budowlanych naturalne
0.001 m3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

m3

%

3.0360

0.7260

0.0290

0.0330

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

w

1*

2*

3*

KNR 19-01
0643-05

Odgrzybianie $cian metodg smarowania dwu-
krotnego - pow. ponad 5,0 m2
obmiar =3 m2

~-R--
robocizna
0.13 r-g/m2

- M --

srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara-
ty solowe

0.143 kg/m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

kg

%

0.3900

0.4290

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

4

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie
pionowe
obmiar = poz.1=97.550 m2

-R -
robocizna
0.08 r-g/m2

- M --
preparat gruntujgcy ATLAS UNIGRUNT
0.22 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.0002 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

0.0003 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

7.8040

21.4610

1.5000

0.0195

0.0293

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




MZGM Spokojna 8m17 slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem

koszty bezpo

$rednie:

5

1*

2*

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-
01
analogia

(z.VI1) Gruntowanie podfozy - powierzchnie po-
ziome
obmiar = poz.2 = 33.000 m2

~-R--
robocizna
0.06 r-g/m2

- M --
preparat gruntujacy ATLAS UNIGRUNT
0.21 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.0002 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,9t (1)

0.0003 m-g/m2

m2

dm3

%

m-g

1.9800

6.9300

1.5000

0.0066

0.0099

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

6

1*

2*

3*

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = poz.1=97.550 m2

~-R--
robocizna
0.127 r-g/m2

- M --
Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
0.286 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

w

dm

%

12.3889

27.8993

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

7

1*

2%

3*

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = poz.2 = 33.000 m2

-R -
robocizna
0.127 r-g/m?2

- M --
Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
0.298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3

%

4.1910

9.8340

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta-
rych tynkdbw wewnetrznych $cian bez szpach-
lowania

obmiar =16 m2

-R -
robocizna
0.384 r-g/m?2

- M --

grunt pokostowy

0.18 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania"

0.111 dnm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow lakierowych

0.06 dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogélnego stoso-
wania"

0.149 dm3/m2

gips budowlany

0.000004 t/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

dm3

dm3

dm3

dm3

%

6.1440

2.8800

1.7760

0.9600

2.3840

0.0001

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezpo

$rednie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




MZGM Spokojna 8m17 slepy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

©

KNR 2-02
1509-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg
podtég drewnianych
obmiar =35 mz2

-R -
robocizna
0.3295 r-g/m?2

- M --

farba olejna do gruntowania
0.104 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa
0.098 dm3/m2

grunt pokostowy

0.13 dm3/m2

rozcienczalnik

0.0452 dm3/m2

papier scierny

0.09 ark./m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S --
srodek transportowy
0.0008 m-g/m2

dm3
dm3
dm3
dm3
ark.

%

m-g

11.5325

3.6400

3.4300

4.5500

1.5820

3.1500

1.5000

0.0280

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

10|KNR 4-01
0354-05

1*

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar =6.09 m2

~-R--
robocizna
0.52 r-g/m2

m?2

3.1668

0.000

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

11|KNR 4-01
0535-08

1*

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
zewnetrzne

obmiar =6.09 m2

-R -
robocizna
0.3 r-g/m2

m2

r-g

1.8270

0.000

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

12|KNR 0-19
1023-11

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2

obmiar =6.09 m2

-R -
robocizna
2.86 r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

4.4 szt./m2

pianka poliuretanowa

0.25 dm3/m2

silikon

0.05 dm3/m2

gips szpachlowy

1.84 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

3.31 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
okna PCV

1 m2/mz2

-8 -

wyciag'

0.04 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m2

m?2

r-g

szt.

dms3

dms3
kg

kg

%

m2

17.4174

26.7960

1.5225

0.3045

11.2056

20.1579

1.5000

6.0900

0.2436

0.3654

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




MZGM Spokojna 8m17 slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw zewngtrznych szt.
0321-01 obmiar =4 szt.

- R -

1* robocizna r-g 7.0800 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
- M --

2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 27.6000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.

3* piasek do zapraw m3 0.0720 0.000 0.00
0.018 m3/szt.

4* parapet zewnetrzny szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.

7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3600 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:

14|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
01 0109-15 |zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km

obmiar =1.1 m3

-R -
1* robocizna r-g 3.5200 0.000 0.00
3.2 r-g/m3

- S --
2* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.8040 0.000 0.00
1.64 m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 8% od (Z(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz



