strop nad szybem
windowym do rozebrania

$ciana szybu windowego
do wyburzenia
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STROP ISTNIEJACY

- TYNK CEM.-WAP

- POSADZKA BETONOWA
- PLYTA ZELBETOWA - 18 cm
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WARSTWY:
istniejacy strop wg zest. pomieszczen 2,0cm
Iwelna mineralna 20.0cm A5 beton C15/20 5,0cm
A1 [folia paroizolacyjna zasypka z keramzytu
plyta gk na stelazu istniejgcy strop
L lgtadZ gipsowa A6 2 X papa termozgrzewaina
wg zest. pomieszczen 2,0cm istniejace deskowanie
warstwa wyréwnujgca 2,0cm fynk cienk
- cienke y
A2 jacy strop - masa zbrojgca z siatkg
plyta gk na stelazu
gfadz gipsowa S 1 [wetna mineralna 12,0cm
L= [ istniejaca
wg zest. pomieszczen 2,0cm ofadz gipsowa
warstwa wyréwnujaca 2,0cm =
projektowana strop 15,0cm [gfadz gipsowa
A3 |zelbetowy plyta ok —
plyta gk na stelazu s2 stelaz z yvype&mgmem z 12,0cm
fadZ gipsowa wetny mineralnej
— [pfyta gk
wg zest. pomieszczen 2,0cm gfadZ gipsowa
warstwa wyréwnujaca 2,0cm
Ad istniejacy strop
wetna mineralna 15,0cm
plyta gk na stelazu
gtadZ gipsowa

L1 - &ciany istniejace
77772 - Sciany projektowane
oo - wyburzenia

UWAGL:

- projekt architektoniczny rozpatrywacé tgcznie z projektem konstrukcyjnym

- czg$¢ rysunkowa projektu nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym, ktéry
jest integralng czgs$¢ projektu budowalnego

- wymiary stolarki nalezy zweryfikowa¢ ze stanem rzeczywisty otworéw na budowie

- wewnegtrzne otwory drzwiowe oraz wegarki nalezy na etapie rob6t wykonawczych
dopasowac¢ do konkretnego producenta stolarki drzwiowej

- ostateczng wysoko$¢ kominéw dobraé w oparciu o normgramy producenta
wybranego systemu kominowego i typu pieca
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