pion instalacji teletechnicznej
,,,,,,,,, | domofonowej - - -

WLZ z TL do TMT

% %

===

— = T L e e e e e e e e e = = = = ——
Cs T PrerEs "

| 2x17¢ % ||
1.7 28¢

™M1

da h=1,1m

1.2

|
[ L e o L ]
] ‘ ] @ .
L e o]
| [ I [
| P |
zadaszenjew/ejécia I R VAL -y 8% w018
Przewoddd uziemiajqcy —bednarka \przymsk vvychzmko p.poz
In/Fe 30x5 +2x pilon 3mb
* WLZ z /K do RG
e Ix rura 8110 Arot 02 02 kraty okienne
[T A -
Xl® do usunificia 1. Sciany istnieche
betonowa studnia kablowa o PR - Donnl B LEGENDA _ . )
ia wprowadzenie instalacji telefoniczne; 777772 - Sciany projektowane
telekomunikacyjna SK-1 (600x600) ‘ o
2x rura 850 Arot instalacja gniozd
instalacja oswietlenia
—mem —  polqczenia wyrdwnawcze — DYzo 4mm
< gniazdo p/t 2P+Z podwdijne
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE X056 " gniozdo p/t 2647 P44 T o L e e et
—.%  wpust instalacji elektrycznej 3—fazowy - L - s
POINT-L  oprawa awaryjna =  puszka polqczen wyréwnawczych = -
M1 | . KT griozdo p/t RIS o ® lole|| momimmon
L Mon}tor 1 LED oprawg nascienna £V gniazdo p/t RIV koncowe < 55400 OSTRGW is?
oswietlenio ewakuacyjnego d Y tqeznik pojedynczy/swiecznikowy % % _ oz ‘@f
Monitor 1 1P65 LED H-0 do niskich temp BILANS POWIERZCHNI PARTERU ¢ teznk pojedynczy P-44 wesTon._ Miejski Zakiad Gospodari Mieszkanion] =
nr pomieszczenie pow. ® przycisk dzwonek MZGM Sp. z 0.0. _ o ELEKTRYCZNA
: 11 komunikacja 13,8 X wpust sufitowy do oprawy z haczykiem i zlgczem 4-bieg —————03-400 Octrw Wiekopolski, ul. Koclusak 14 p—
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM 1.2 pom. gospodarcze 2,50 wpust sufitowy dla oprawy o stopniu IP—44 Budynelcblurowy BUBOWLANY
, . MIESZKANIE NR1 D wpust na scianie dla oprawy o stopniu IP—44 LA 63-400 Ostr-w Wikp.,
BEZPOSREDNIM: IZOLACJA CZNsCI CZYNNYCH 1.3 komunikacja 10,74 . o ul. Wrocjawska 3, dz. nr 44 ] listopad 2016
POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYGHCZENIE ZASILANIA 14 pok.j 846 @ Wenty|0t0l’ fOZIenkOWy z Wychznlklem czasowym TEVAT ain Prze»budowaEze Fmiana sposobu qutkro]vl\:/)azia ) OBRIB MAPY : | NR DZIAGKI :
OCHRONA UZUPELNIAJACA: WYGHCZNIKI REENICOWOPRADOWE : i —r—— i1 @ Oprawa SATURN SMD LED czujnik RCR 18W 230V biata klosz matowy 4000K e pomisszczenia mieszkaine (zy Iokale miesgkaine, | oors | a4
POGHCZENIA WYREWNAWCZE 15 pok-) Zlenny%ahe Sem kuchennym ! -. Plafoniera PORTAL LED HVY 6W PC m|eczny 7 ¢z. zmierzchu biq[y 4000K ok. 145m? z infrastrukturl technicznN i Ostr-w
16 lazienka 4,80 Plafoniera PORTAL LED 2W PC mleczny 7 cz. zmierzchu bialy 4000K 22g0spodarowaniem teren) —
Powierzchnia mieszkania 45.12 ' o RZUT PARTERU - INSTALACJE SKALA NRRYS
1.7 Komunikacja 6,35 -ID dzwonek 230V ELEKTRYCZNE. 1:50 E2
RAZEM 67.77 unifon domofonu PROJEKTANT 1 0. Roman Stachonak %;;E;::g%sgéz%\%?/;i PODPIS
orracome in0. Arkadiusz Koperdowski - o




