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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
elektrycznych 3 lokali mieszkalnych przy ul. Wroctawskiej 3 w Ostrowie
Wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,

- uzgodnien branzowych,

- przepiséw i zarzgdzen.

3. Zakres projektu:

Zasilanie budynkow.

Tablica administracyjna TA.
Tablice licznikowa RG+TL.
Tablice mieszkaniowe TM.
Instalacja oswietlenia.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Instalacja teletechniczna.
Instalacja domofonowa.

. Instalacja odgromowa.

10. Ekwipotencijalizacja.
11.Ochrona przeciwprzepieciowa.
12.0Ochrona przed porazeniem.
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3.1. Zasilanie budynku.

Zasilanie lokali przewidziano z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-3 na
elewacji budynku od strony wejscia od ul. Wiosny Luddéw. Nalezy wymienié
istniejgce zlgcze kablowe z roztgcznikami 3xNHO00. Z wymienionego ztgcza
kablowego ZK, wyprowadzi¢ WLZ-t typu YKY 5x16mm? do projektowane;
rozdzielni gtdownej RG i tablicy licznikowej TL.

3.2. Tablica administracyjna TA.

W  budynkéw zaprojektowano tablice administracyjng TA w czesci
tablicy licznikowej TL. Tablice TA nalezy zasili¢ bezposrednio z TL z za ukfadu
pomiarowego dedykowanego dla obwodow administracyjnych.

Z projektowanej rozdzielnicy administracyjnej zasilic obwody
oSwietlenia zewnetrznego i pomieszczen administracyjnych, w tym klatki
schodowej, pomieszczen pomocniczych.

Tablice TA wyposazy¢é nalezy w wytgczniki nadprgdowe, oraz
wytgczniki réznicowo-prgdowe..



Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach TA wykona¢ przewodem
o izolacji 750V.
Szczegoty zwigzane z tablicg TL pokazano na rys. nr EG.

3.3. Tablica licznikowa RG+TL.

W budynku zaprojektowano tablice licznikowg TL zlokalizowang w
pomieszczeniach komunikacji na parterze budynku. Tablice te nalezy zasili¢
kablami YKY 5x16mm? bezposrednio z projektowanego ztgcza kablowego  ZK-
3. Jako obudowy rozdzielnic nalezy zastosowac¢ szafy prod. SCHRACK typu
MODUL 2000. Rozdzielnice wyposazy w wytacznik gtowny p.poz typu MC1 125A
3P.

W  tablicach tych  przewidziano lokalizacje @ zabezpieczen
przedlicznikowych oraz uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych. Z tablic TL zasili¢
nalezy poszczegolne tablice mieszkaniowe TMI.

Potgczenia wewnetrzne w tablicach TL wykonac¢ przewodem o izolacji

750V.

Szczegodty zwigzane z tablicg TL pokazano na rys. nr ES.

3.4. Tablice mieszkaniowe TMi..

Zaprojektowano tablice mieszkaniowe w wykonaniu wnekowym w
oparciu o katalog firmy z Schrack typu BKO080104 1x18 modutéw. Tablice te
montowac nalezy nad drzwiami wejsciowymi (od strony mieszkania). Wyposazy¢
je nalezy w wytgcznik roznicowo-pradowy, wytgczniki nadprgdowe i lampke
kontrolng. Z tablic mieszkaniowych zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory w danym
mieszkaniu: oswietlenie, gniazda 230V, piekarnik pieca elektrycznego.

Potgczenia wewnetrzne w tablicach TM wykonac przewodem o izolacji

750V.

Szczegobty zwigzane z tablicami TM pokazano na rys. nr E7.

3.5. Instalacja oswietlenia.

Instalacje wykonac przewodami typu YDYp 750V.

Przewody nalezy uktadaé nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem oraz
w korytkach kablowych. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach garazu
podziemnego zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44 zagtebiony w tynk
montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych pomieszczeniach wytgczniki i
przetgczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Zaprojektowano oprawy
oSwietleniowe w garazu, na korytarzach, w holu, na klatkach schodowych, w
pomieszczeniach technicznych i pomocniczych, oraz wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw i osprzetu innych producentéw pod
warunkiem zachowania parametréw wizualno jakosciowych.



3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje wykonac przewodami typu YDYp 750V.

Przewody nalezy uktadaé nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem oraz
w korytkach kablowych. W sanitariatach zastosowac¢ osprzet o stopniu ochrony
IP44 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

3.7. Instalacja teletechniczna.

W budynku zaprojektowano instalacje teletechniczne:
1) instalacja swiattowodowa - na ktérg sktadac ma sie zlokalizowana w
dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przetgcznica Swiattowodowa oraz
doprowadzone do kazdego mieszkania dwa wtokna Swiattowodowe.
Dzieki popularyzacji instalacji FTTH (ang. Fiber-To-The-Home) mozliwe bedzie
znaczne podniesienie jakosci ustug szerokopasmowych, w szczegdlnosci
umozliwienie uzytkownikom tego typu instalacji dostepu do ustug znacznie szybszej
transmisji danych, wideo, dzwieku itp. w wolnej od przepiec, bezpiecznej instalaciji.
2) Zbiorcza instalacje RTV - umozliwiajgca zbiorowy odbiér cyfrowych programoéw
telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, jak réwniez instalacji umozliwiajgcej zbiorowy
odbior programéw telewizji satelitarnej z dwoch pozycji satelitarnych. W skiad
instalacji wchodzi¢ ma okablowanie wraz z osprzetem instalacyjnym: rozgateznikami,
ochronnikami, wzmacniaczami i multiswitchami, jak réwniez maszt wraz z zestawem
antenowym.
Optymalnym rozwigzaniem jest tutaj potgczenie obu instalacji w jedng instalacje
multiswitchowg, ktéra jednym przewodem koncentrycznym doprowadzacC bedzie
wymienione wyzej sygnaty do mieszkania. Dzieki niej, mieszkancy nie bedg skazani
na korzystanie z ustug sieci kablowej — bedg mieli wybor co do zrodta sygnatu
telewizyjnego — od darmowego DVB-T, przez ptatne: telewizje satelitarng, kablowg
oraz IPTV, o ile wszystkie te ustugi bedg swiadczone w danym obiekcie.
3) instalacja okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprzetem na
potrzeby dostarczenia do mieszkania sygnatu sieci kablowej lub drugiego sygnatu
telewizji satelitarnej i DVB-T - jeden dodatkowy przewdd koncentryczny do
mieszkania.
4) instalacja okablowania miedzianego w postaci dwoch skretek komputerowych
doprowadzonych do mieszkania wraz z osprzetem — doprowadzenie Internetu.
5) szafki teletechnicznej mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejsciowych drzwi
do mieszkania, w ktorej zakonczenia majg mie¢ wszystkie wymienione wyzej
przewody — skrzynka ta moze zawiera¢ dodatkowe elementy takie, jak: rozgatezniki
telewizyjne, switch ethernetowy, itp. Okablowanie ze skrzynki doprowadzone ma byc¢
do gniazd koncowych.
6) skrzynki teletechnicznej w ktérym zlokalizowany bedzie sprzet instalacyjny oraz
zakonczenia kablowe zlokalizowanej w korytarzu.
Jako szafke telefoniczng przewidziano obudowe typu 1A-42 prod.
SCHRACK. W szafce tej nalezy rozszyC kable na odpowiednich tgczowkach
Zaprojektowano dwie rury AROT DVR 50 na zewnatrz budynku i doprowadzi¢ je
do studni SK1 na zewnatrz budynku.



Szczegodty zwigzane z instalacjg teletechniczng pokazano na rys. nr E7.

3.8. Instalacja domofonowa

Unifony analogowe — montowane w poszczegolnych projektowanych
mieszkaniach podtgczy¢ do istniejgcej instalacji domofonowej od strony ul. Wiosny
Ludow. Unifony potgczy¢ z zasilaczem przewodem YTDY 6x0,5mm2.

3.9. Instalacja odgromowa

Jako zwody poziome wykorzystac¢ nalezy drut FeZn fi 8 mm. Poszczegdlne
poziomy poszycia dachu potgczy¢ drutem FeZn fi 8mm. Wszystkie elementy
wystajgce ponad obrys dachu w postaci komindw nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem pradu piorunowego poprzez stosowanie iglic
odgromowych mocowanych do komina za pomocg elementow dystansujgcych.
Wszystkie zaprojektowane zwody pionowe nalezy potgczy¢ metalicznie ze
zwodami poziomymi na dachu. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego fi 8mm prowadzonego w rurkach RL28 zatopionych w tynku.
Przewody te nalezy potgczy¢ do projektowanego uziomu otokowego w postaci
bednarki FeZn 30x4 utozonej w ziemi na gtebokosci 0,6m. Dopuszcza sie
stosowanie potgczen spawanych i srubowych. Wszelkie potgczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-EN65305-1:2008, PN-EN65305-2:2008 i
PN-EN65305-3:2008.

Szczegoty instalacji odgromowej pokazano na rys. nr E4.

3.10. Ekwipotencjalizacja

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych oparty na
gtébwnych szynach wyréwnawczych w pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych, do
ktorych przytgczyC nalezy lokalne szyny wyréwnawcze przewodami typu LgY 16
mm2.

Do gtéwnych szyn nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe,
rurociggi wodne, gazowe , centralnego ogrzewania, szafy teletechniczne.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
mogg byC wykorzystane czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje,
obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i
wiasciwego przekroju.

W pomieszczeniach mieszkalnych potgczenia wyrbwnawcze miejscowe ( szyna
PE tablicy mieszkaniowej) powinny taczy¢ wszystkie czesci przewodzace do
wspolnej miejscowej szyny wyrownawczej. W zwigzku z tym, do szyny tej
powinien byC przytaczony przewdd ochronny PE instalacji oraz potgczenia
wyréwnawcze od wszystkich czesci przewodzacych obcych znajdujgcych sie w
tym pomieszczeniu.



W tazienkach zastosowac¢ nalezy miejscowg szyne wyrownawczg (np. BS900200
prod. SCHRACK), do ktdrej podtgczy¢ nalezy wszystkie czesci przewodzgce takie
jak: rury stalowe, wanne stalowa, brodzik stalowy. Szyne tg nalezy potaczy¢ z
szyng PE tablicy mieszkaniowej przewodem LgY 4 mma2. Najmniejszy
dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony
przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm?Z.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed
przepieciami indukowanymi i fgczeniowymi poprzez montaz ogranicznikdw
przepieC pierwszego i drugiego stopnia (B+C) w tablicy TL.

3.12. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowac nalezy:

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

- stosowanie przewodow ochronnych PE.

Jako ochrone dodatkowg od porazenia zastosowac nalezy:

- szybkie wytgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wylgcznikéw
nadprgdowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o czutosci
30mA — instalacje gniazd wtyczkowych,

- szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wylgcznikéw
nadprgdowych — instalacje oswietlenia,

- szybkie wytgczenie zasilania z czasem 5s - stosowanie wktadek
bezpiecznikowych — zasilanie rozdzielnic i tablic licznikowych.

Instalacje w budynkach zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczyé do przewodu PE stosujgc
listwy zaciskowe np. BS 900200. prod. Schrack Energietechnik.

Przewdd neutralny winien byé koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w
pasy zotto-zielone.

4. Uwagi koncowe.

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a zwlaszcza PN-IEC 60363.

— Ukfladanie  kabli, przewodéw i osprzetu nalezy skoordynowac
z wykonawcami robot budowlanych i innych instalacji w celu unikniecia kolizji.

— Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robot
z kierownictwem robot branzowych.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i
préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg pisemne;j
zgody projektantéw.



— Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow w stosunku do instalacji
sanitarnych i technologicznych.



Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy dla tablic mieszkaniowych TMI

Pi= 18,0 kW
Ps = 12,0 kW
In= 194 A
Ibn = 20,0A

Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci
- k=1 - dla oswietlenia
- k=0,7 - dla gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Dobrano zabezpieczenie typu ETIMAT 3x20A w tablicy licznikowej TL oraz kabel
zasilajgcy typu YDY 5x6mm?2.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu o zytach miedzianych, o izolacji z
polichlorku winylu (PVC) i dopuszczalnej temperaturze zyt 70 st. C utozonego w
tynku w temperaturze otoczenia 30 st. C w powietrzu:

— wspotczynnik poprawkowy przy zgrupowaniu wielu przewodow w tynku — 0,80

ldd = 46*0,8 = 36,8 A

In <lbn <Idd
19,4 <20,0<32,2

1,6*Ibn < 1,45*1dd
50,24 < 53,36

2. Bilans mocy dla tablicy administracyjnej TA:

Pi= 4,0 kW
Ps = 4,0 kW
In=19,3 A
Ibn = 20,0A

Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci
k=1 - dla wszystkich odbioréw administracyjnych
Dobrano zabezpieczenie typu ETIMAT 1x20A w tablicy TL

3. Bilans mocy dla tablicy licznikowej TL.:

Pi= 12,03 + 4,0= 40,0 kW
Ps = 36*0,747 + 4,0= 31,0kW
In = 50,3A

Ibn = 63A

Przyjeto wspoétczynniki jednoczesnosci:
- k=0,747 - dla liczby mieszkan n=3



Dobrano zabezpieczenie typu WTN-001/gG 63A w rozigczniku bezpiecznikowym
montowanym w ztgczu ZK oraz kabel zasilajgcy typu YKY 5x16mm?.

Obcigzalnos¢ prgdowa dilugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z
polichlorku winylu (PVC) i dopuszczalnej temperaturze zyt 70 st. C utozonego w
ziemi w przepustach.

Idd = 70A — dla kabli jednozytowych utozonych na $cianie z materiatu izolacyjnego

In <lbn <Idd
59,4<63<70

1,6*Ibn < 1,45*Idd
100,8 <101,5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH:

a) pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczata 500 osobodni,

b) specyfika rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zagrozenia
ludzi (okreslone na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 27 sierpnia 2002r.§ 4):

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art.21.a ust. 2 pkt. 1 — 10
ustawy obejmuje:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez oparcia i gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m .

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m .
rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m .

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych



montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcow

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw takich jak przyczétki,
filary i pylony

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110kV

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchéw statkéw
roboty budowlane przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1m

roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C

Roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdow przemystu energii atomowej

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopow

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

Roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110kV

Roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

Budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej

Budowa i remont sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowej
Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowanych na palach
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m .

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami :
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tunelowa, przecisku lub podobnymi

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie nadbrzezy portowych i przepraw
mostowych

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nadbrzezy portowych i przepraw mostowych
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1t

ZE WZGLEDU NA POWYZSZY CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH,

kierownik budowy (w mysl art. 21a, ust.1) jest obowigzany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wg rozp. ministra
infrastruktury w spr. szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256))
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