LARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. Opis techniczny do cze$ci konstrukcyjnej

1.1. Stan techniczny obiektu istniejaceqo —ocena

Istniejgcy budynek administracyjny socjalny to obiekt dwukondygnacyjny
podpiwniczony wykonany zostat w latach 30 ubiegtego wieku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne.

Sciany zewnetrzne dwustronnie tynkowane gr. 40cm. wykonano z cegly
ceramicznej, wewnetrzne konstrukcyjne gr. 27 cm, wewnetrzne dziafowe z
tynkiem gr. 18 cm.

Strop nad parterem, i stropodach w konstrukcji drewnianej.

Schody wewnetrzne na poziom poddasza Zelnetowe.

Stropodach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty papg na
deskowaniu.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Posadzka i podfoga betonowa i drewniana.

Oktadziny $cienne, posadzkowe w ztym stanie technicznym.

Budynek jest wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod-kan.
Pomieszczenia byly uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Elementy konstrukcyjne fundamentowania , murowane parteru, poddasza nie
budzg zastrzezen. Strop miedzykondygnacyjny drewniane w dobrym stanie
technicznym.

Obiekt nadaje sie do przebudowy w zakresie zmiany funkcji pomieszczen jak
rowniez do przebudowy pomieszczen poziomu piwnic, parteru i pietra.

Po przebudowie spetni wymagania wytrzymatosciowe i funkcjonalne zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym i warunkami technicznymi jakiem
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.2. Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody z poziomu przyziemia na poziom pietra
zabiegowe ze spocznikiem miedzypietrowym w konstrukcji zelbetowej z
betonu zwirowego klasy C20/25, zbrojone stalg A-Ill wg rys. Nr K/1.
Szerokos¢ biegu schodowego 120 cm.Grybos¢ ptyty 15 cm. Wysokosc
stopnia 17,20 cm, szeroko$¢ nastopnicy 25 cm.

Podcigg zelbetowy pod oparcie biegu schodowego i piyty spocznikowej
Bieg schodowy oparty na podciggu — belce podestowej o przekroju 25x35
cm. Konstrukcja belki wg rys. K/2 z betonu C20/25, zbrojona stalg A-
Ill.Podcigg oprze¢ w bruzdach na Scianach konstrukcyjnych na
gftebokosci min. 15 cm.

1.3. Pilyta spocznikowa.

Ptyta spocznikowa podestu posredniego i gérmego gr. 15 cm z betonu
C20/25 zbrojona stalg A-Ill wg rys. konstrukcyjnego K/1.Zbrojenie gtéwne
oprze¢ na podciggu podestowym oraz w bruZdzie $ciany konstrukcyjnej
gfebokosci min. 15 cm.
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Strop nad piwnicg - przesklepienie otworu po szybie windowym.
Zaprojektowano ptyte betonowg gr. 20 cm. z betonu C20/25 na
zageszczonym podfozu z mieszanki Zwirowo-piaskowej do Id 65 szybu
windowego poziomu piwnic.
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