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1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
1.1. Przeznaczenie.
Projektowany obiekt to budynek biurowo - magazynowy, ktdry zostanie
przebudowany wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen usfugowo-
magazynowych budynku na pomieszczenia mieszkalne ( ftrzy Ilokale
mieszkalne ok. 145 m® ) z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu.
1.2. Program uzytkowy
W ramach przebudowy istniejgcego trzykondygnacyjnego budynku biurowo -
magazynowego zaprojektowane zostaly trzy mieszkania - jedno na
kondygnacji przyziemia | dwa na kondygnacji pietra. Budynek posiada
podpiwniczenie oraz strych - zakres przebudowy nie obejmuje tych
kondygnacji. W budynku znajduje sie klatka schodowa, ktora jednak nie
speinia wymagan tak funkcjonalnych jak i obecnie obowigzujgcych przepisow.
Zaprojekfowana zostafta klatka schodowa, ktéra spefnia obowigzujgce
przepisy oraz pozwoli na sprawng komunikacje wewnetrzng i ewakuacje.
1.3. Paramelry techniczne
e powierzchnia zabudowy: 1189,00 m?
e powijerzchnia uzytkowa - projektowana: 182,14 m?
e powierzchnia catkowita: 252,45 m?
e kubatura: 1438,00 m*
o wysokos¢ budynku: 9,80-10,60m
e szer. elewacji fronfowej. 27,90 m
2. Zestawienie powierzchni uzytkowych
BILANS POWIERZCHNI PARTERU
nr pomieszczenie pow.
1.1 komunikacja 13,8
1.2 pom. gospodarcze 2,5
MIESZKANIE NR 1
1.3 komunikacja 10,74
1.4 pokdj 8,46
1.5 pokoj dzienny z aneksem kuchennym 21,12
1.6 fazienka 4,8
Powierzchnia mieszkania 45.12
1.7 | komunikacja | 6,35
RAZEM 67.77
BILANS POWIERZCHNI PIETRA
nr pomieszczenie pow.
2.1 komunikacja 13,78
MIESZKANIE NR 2
2.2 komunikacja 14,38
2.3 pokdf 9,75
2.4 pokdf 9,12
2.5 pokdf dzienny z aneksem kuchennym 22,22
2.6 fazienka 4,91
Powierzchnia mieszkania 60.38
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MIESZKANIE NR 3
2.7 komunikacja 6,43
2.8 lazienka 522
2.9 pokéj 6,97
2.10 pokdj dzienny z aneksem kuchennym 21,59
Powierzchnia mieszkania 40.21

RAZEM | 114.37
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

3.1. Projektowany obiekt lo trzykondygnacyjny budynek biurowo - magazynowy,
ktory zostanie przebudowany wraz ze zmiang Sposobu uzytkowania
pomieszczeni  usfugowo-magazynowych  budynku na  pomieszczehia
mieszkalne ( trzy lokale mieszkalne ok. 145 m? ) z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu. Budynek stanowi oficyne kamienicy srodmiejskiej
przy ulicy Wroctawskiej 1-3.

3.2. Budynek usytuowany jest we wschodniej czesci dziatki, komponuje sie i
harmonizuje on z otaczajgcym go krajobrazem | ze wzgledu na swoje
mieszkaniowe przeznaczenie zamyka tereny zabudowy Srodmiejskiej
wystepujgce wokotf.

3.3. Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania, o ktérych mowa w art.5
ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

4. Ukiad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy. Rozwiagzania
konstrukcyjno-materiatowe

4.1.  Ukfad konstrukcyjny
Opis branzy konstrukcyjnej stanowi osobne opracowanie wchodzgce w skfad
niniejszej dokumentacji

4.2. Podfoza i posadzki
Posadzki i podfoza zaprojektowano wedfug wytycznych Inwestora. Na
istniejgcym stropie w czesci wspoinych wykonana zostanie warstwa
wykoriczeniowa z posadzek ceramicznych. W ramach prac wykoriczeniowych
w zaleznoSci od rodzaju pomieszczenia bedg wykonywane posadzki
ceramiczne - kuchnia ( aneks kuchenny ) i fazienki oraz posadzki z paneli na
reszcie pomieszczern mieszkalnych.

4.3. Sciany nosne i dziafowe
Istniejgce Sciany nalezy podmurowac, zamurowaé zgodnie z projektem
architektonicznym oraz otynkowac. Opis branzy konstrukcyjnej stanowi
osobne opracowanie wchodzgce w skiad niniejszej dokumentacji. W
zaleznosci od pomieszczenia nalezy wykonac¢ wewnetrzne $cianki dzialowe w
systemie lekkiej zabudowy - gk. Sciany nalezy przygotowaé do malowania lub
obfozenia pfytkami ceramicznymi zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

4.4. Konstrukcja nosna sufitu podwieszonego
Pod istniejacymi stropami parteru i pietra nalezy wykonac¢ systemowe stufity
podwieszone gk z izolacjg termiczng ( oraz akustyczng ) z welny mineralnej o
grubosci 20 cm. Sufity nalezy wyszpachlowac i pomalowac.

4.5. Izolacja termiczna Scian
Sciany zewnetrzne oficyny zostang ocieplone weing mineraing i styropianem z
tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym siatkg.

4.6. Stolarka otworowa, drzwi,
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Stolarka okienna zewnetrzna wykonana z aluminuimu, szklona ' szktem
zespolonym o wspofczynniku przewodnosci ciepinej min. U = 0.9 W/mK.

Ze wzgledu na zaprojekfowanie wentylacji mechanicznef i klimatyzacji w catym
obiekcie nie projektuje sie w oknach napowietrzakéw grawitacyjnych dla
zapewnienia naptywu wymaganej normatywnej ilosci Swiezego powielrza do
budynku.

Drzwi zewnetrzne do budynku z naswietlem.

Drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi do fazienki wyposazone w kratke
wentylacyjng lub podciecie skrzydfa drzwiowego.

Dila drzwi wewnetrznych projektuje sie otwory w murze o 10 cm szersze niz
Swiatto przej$cia po zamontowaniu oscieZnicy ( np. dla drzwi ,90" projekiuje sie
otwor szer. 100 cm ). W przypadku wyboru kolekcji drzwi wymagajacych
wiekszego otworu w murze wymiar ten nalezy zweryfikowac na budowie na etapie
realizaciji.

UWAGA !llI Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na etapie
zamowienia nalezy zweryfikowaé ze stanem istniejgcym na budowie. W
przypadku wczesniejszego zamowienia stolarki na etapie budowy obiektu
aktualne zestawienie od dostawcy okien i drzwi proponuje si¢ przekazac
takze kierownikowi budowy i firmie wykonujgcej prace murowe w celu
biezgcej weryfikacji wielkosci otworow w Scianach budynku.

5. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Projektowany obiekt jest obiektem zamieszkania zbiorowego. Zapewniony zostat
dostep dla 0sdb niepelnosprawnych poprzez zastosowanie pochyini zewnetrznej.
6. Rozwigzania  zasadniczych  elementéw  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego.
6.1. Instalacja wodociggowa
Opis branzy sanitarnej stanowi osobne opracowanie wchodzgce w skiad
niniejszej dokumentacji
6.2. Instalacja elekitryczna - rozdzielnia gtowna RG
Opis branzy elekirycznej stanowi osobne opracowanie wchodzgce w skiad
niniejszej dokumentacji
6.3.  Obrobki blacharsko-dekarskie
Obrébki z blachy stalowanej malowanej proszkowo w kolorze brgzowym.
Parapety z blachy stalowej lub aluminiowej, kolor zgodny z kolorystykg zawartg
na rysunku elewacji.
6.4. Ochrona przeciwpozarowa
6.4.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
e powierzchnia dziatki 44 1189,00 m?
e pow. zabudowy - catkowita 994,00 m?
e powierzchnia uzytkowa - mieszkania: 145,00 m?
e powierzchnia uzytkowa - projektowana: 182,14 m*
o powierzchnia catkowita - projektowana: 252,45 m°
o kubatura: 1438,00 m’
e wysokosc budynku: 9,80-1060m
e diugoSc budynku projekfowanego 27,90 m
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6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

e szerokos¢ budynku projektowanego 5,14 - 6,40m
o jlos¢ kondygnacji nadziemnej 2 kond.
e [los¢ kondygnacji podziemnych 1 kond.

Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
fechnologicznych oraz w zaleznoSci od pofrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych
Mozliwe zagroZenia pozarowe w budynku - spowodowane umysinym lub
nieumysinym postepowaniemn czfowieka:

» umysine podpalenie,

> nieumysine zaproszenie ognia,

> awaria instalacji elekirycznej,

» uszkodzenie urzgdzern elektrycznych,

» pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych,
W budynku bedg wystepowac materiaty palne takie jak:

e drewno

o piyty MDF

e pianka tapicerska

e obicia tapicerskie
PowyZsze materialy nie sa zaliczane do fatwopalnych. Materialy te nie ulegajg
samozapaleniu i nie sg wybuchowe. Temperatura zapfonu fych materiatéw wynosi
powyzej 200°C.

Informacja o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na

kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnglrz pomieszczen.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zostat sklasyfikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIV. W budynku przewiduje sie pobyt okoto 12 oséb w tym na kondygnacji
parteru okofo 4 0s6b i na kondygnacji pietra okofo 8 0séb.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigZenia ogniowego
Dia budynku zakwalifikowanego do kategorii zagroZzenia ZL — gestosci obcigZzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych

Przy dokonywaniu oceny zagroZzenia wybuchem pomieszczen rozpatrujemy
najbardziej niekorzysing z punkfu widzenia ewentualnych skutkéw wybuchu
sytuacje w procesie eksploatacji.

Ocene zagroZenia wybuchem przeprowadzamy w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460) — Zatgcznik nr 1.

W projekfowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie ma
pomieszczen zagroZzonych wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny nalezy do klasy D odpornosci
pozarowej. Minimalna odpornos¢ ogniowa konstrukcji nosnej R30 oraz stropdéw
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6.4.7

6.4.8

6.4.9

budynku nad parterem i | piefrem wynosi REI30 natomiast nad piwnicg REIE0.
Elementy te nalezg do nierozprzestrzeniajgcych ognia. Scianki dziatowe i dachy
nalezg do nierozprzestrzeniajgcych ogien. Budynek niski N.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpasajgcych pod wplywem
dziatania ognia.

Informacja o podziale na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni uzytkowej
ZL IV - 182,14 m? | klasie odpornosci pozarowej D.

W budynku nie wystepujg strefy dymowe.

Informacja o usyfuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w fym o
odlegfosci od obiektow sgsiadujgcych

Projektowany budynek zlokalizowany jest w oficynie kamienicy. Budynek Sciang
wschodnig przylega do granicy dziatki - jest to Sciana wydzielenia pozarowego.
Pozostata czesc oficyny jak i okoliczne budynki sg budynkami wielorodzinnymi z
ustugami w przyziemiach.

Odlegtosci od budynkéw sasiednich — warunek niespeiniony. Zgodnie z
wymaganiami rozdziatlu 1 Rozporzadzenia w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Ze wzgledu na brak
mozliwosci speinienia warunkéw wymagan aktualnego stanu prawnego w
zakresie usytuowania budynku w stosunku do obiektu sgsiedniego
wykonana zostata ekspertyza w celu wypracowania rozwigzan zamiennych
zatwierdzona przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej — postanowienie nr 46/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

Informacja o warunkach | strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
Sposob
W projektowanym obiekcie zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne
prowadzgce na zewnaltrz budynku:

e jedno wyjscie ewakuacyjne z czesci jedno i dwukondygnacyjnej
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego min. 0,90 m. Diugosci przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 30 m, w tym na poziomej drodze do 20 m.. Szerokos$¢ w Swietle drzwi
ewakuacyjnych z budynku min 1.2m.

6.4.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdinosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Wentylacja
Przewody wentylacyjne w miejscu przejS¢ przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny byc¢ wyposaZone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozZarowego z uwagi na szczelnosS¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowg | dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przechodzgce przez strefe, ktdrej nie
obsfugujg powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$c
ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa | dymoszczelinos¢ (E i S) lub powinny byc
wyposazone w przeciwpozZarowe klapy odcinajgce.
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Instalacja efekiryczna

Przewody | kable wraz z zamocowaniami sfosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz. powinny zapewniac cigglosc
dostawy elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziafania
urzgdzenia pozarowego.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek musi by¢ wyposazony w instalacje
odgromows.

6.4.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych | innych urzadzen
stuzgcych  bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Budynek ustug sportu i rekreacji bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia
pozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu - w ilosci 1 szt PrzeciwpoZarowy
wyfgcznik pradu zostanie umiejscowione w poblizu wejscia do budynku,

e awaryjne oswiellenie ewakuacyjne klatki schodowej - w obiekcie nalezy
zastosowacé awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne dla drég ewakuacyjnych
oswietlonych Swiatfem sztucznym. Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego min. 60 minut. Nad wyjsciem ewakuacyjnym po stronie
zewnelrznej nalezy zastosowac oprawy os$wietlenia awaryjnego.

6.4.12 Informacfa o wyposazZeniu w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy - fedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm” ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZLIV.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

6.4.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdinosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru oraz ¢
sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10
dm’/s z hydrantu zewnetrznego. W przestrzeni wewnetrznej kamienicy
zlokalizowany jest jeden hydrant Hp80. W ulicy Wroctawskiej oraz Wiosny Ludéw
Znajduje sie miejska sie¢ hydrantowa - najblizszy hydrant Hp80 znajduje sie w
odlegtosci do 1 m od projektowanego budynku w chodniku skrzyzowania ulic.
Pozostate hydranty znajdujg sie w odlegtosci 70 m w ulicy Wiosny Ludéw.
Brak wymogu zapewnienia drogi poZarowey.

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.
Nie projekiuje sie w budynku urzadzen instalacji technicznych i urzadzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwiazane z tym obiektem.

8. Dane techniczne charakteryzujgce wplyw obiektu na sSrodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$é i sposéb odprowadzania
Sciekéw.

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi ujetymi czesci
sanitarnej projektu.

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, ich
rodzaj, ilos$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie.

Gfownym Zrodfem ciepta w budynku bedzie ogrzewanie z miejskiej sieci
ciepfowniczej. Ze wzgledu na zastosowanie miejskiej sieci cieptowniczej jako
medium grzewcze - ekologiczne emisja zanieczyszczen nie bedzie miala
negatywnego wplywu na Srodowisko. Brak jest innych zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz technologicznych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie funkcjonowania budynku usfug sportu i rekreacji wytwarzane bedg
wylgcznie odpady komunalne

Na terenie dziafki wydzielono miejsce na zasiek na odpady komunaine.
Odpady zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawa przekazywane bedg do
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym jednostkom posiadajgcym zezwolenia
w zakresie gospodarowania poszczegdinymi rodzajami odpaddw, a kwestie te
regulowane bedg na mocy osobnej umowy Inwestora z odbiorcami.

Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujgece, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia, wraz z
zasiegiem ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt nie bedzie wpfywatl negatywnie na otaczajgce srodowisko
pod wzgledem akustycznym, nie emituje drgan oraz nie bedzie emitowat
promieniowania jonizujgcego.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie bedzie wplywaf negatywnie na otaczajgce Srodowisko
w fym drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Dziatka nr 44
pozbawiona jest zieleni.

9. Charakterystyka energetyczna budynku

9.1. Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody sciany zewnetrzne

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-400 OSTROW WLKP., UL. KOLEJOWA 17, teifax + 48 ( 062 ) 738 73 55, fax. +48 ( 062) 738 73 55

NIP 622-12-96-338 REGON 251576932 BZWBKo/Ostréow Wikp. K-to: 73 1090 1160 0000 0007 0073 2118
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2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*=K] WIm2+K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak
/1. Przegmdy écfany_weWnetrzhe ;
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m™K] W/m%K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,87 Brak wymagan Nie dotyczy
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Il Przegrody stropy wewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m™K] Wim2K] spefniony
1 Strop wewnetrzny piwnica 0,21 0,25 Tak
2 Strop wewnetrzny miedzy 1,20 0,25 Nie
3 Strop wewnetrzny pOdgaSZ 0,19 0,20 Tak
V. Przegrody drzwi zewnglrzne =t :
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m™K] [Wim2eK] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne - _ _ :
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [%i’% z% _ Wsp. g WT 2014 foﬁgo‘;vg
[W/mPK] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z1 1,30 075 1,30 0,35 Tak | fue
ofyczy
9.2. Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 18 00m2
wspéiczynniku U >= 0,9 [W/m?=K] g 5
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
! ; " s A; =182,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzehni pozostalej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m*
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 27,30m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag S Agmax Warunek spefniony
9.3. Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Czesc budynku |
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrédia Nazwa Zrodia Qun Qk w Qex
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodio ogrzewania 524587 |6747,06 |8771,18
Suma 524587 |6747,06 |8771,18
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Przygotowanie cieplej wody i
Nr Zrodfa Nazwa Zrédfa Quw Qxw Qew
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio ciepfef wody 4839,75 |683532 |888592
Suma 4839,75 |6835,32 |8885,92
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuutQuuwl 7/ As 57,37 kWh/(mPsrok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qu n+Quw+Eeipom) / Ar 77,26 kWh/(m®=rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qpw 17657,10 kWhsrok
Roczny wskaznik pblfczeniow;_( ;apotrzebowapr’a na n{'eodnawfaina energie' pfem_rotna 100,43 KWh/(mProk)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepfej wody oraz chiodzenia EP=Q/A;
! Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 175,81 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaZnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPFyw 105,00 kWh/(m ?srok)
uzytkowej
Mai_fsymalna wartosé wskaz’nfka EP okreélajqcego roczne
il SR T N Rt
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?+rok) EP pax kWh/(m ?srok) Uwagi
100,43 < 105,00 Warunek spetniony
9.4. Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energle pierwotng EP [kWh/{m?®-rok)]

JlOwniany budynek
( i AT
A | : ; e \
; /50 ;100 ;150 200 1250 ;300 ;350 (400 S00_>500
€ = i
YWymagania dia nowego budynku
Nazwa Speiniony | Niespelniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
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Warunek EP < EP a4 Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10. Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepfo

Zgodnie z § 11 ust. 2 pki. 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012r. Poz.
462 ze zmianami) po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne  techniczne, $rodowiskowe | ekonomiczne  mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo,
do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdinosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze Zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepfa — slwierdza sie, Ze nie zachodzi
dostepnos¢ technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
racjonalnego wykorzystania w/w wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.
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