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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
przebudowy ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen ushugowo-magazynowych
budynku na pomieszczenia mieszkalne (trzy lokale mieszkalne, ok. 145m2/ z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu) W Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Wroctawskiej 3 dz. nr 44
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

¢ instalacje wod-kan

¢ instalacje centralnego ogrzewania

2. Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Katalogi urzadzen

- Obowigzujace normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozwigzania projektowe
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W remontowanych pomieszczeniach projektuje si¢ kanalizacje sanitarng grawitacyjna
odprowadzajaca Scieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej si¢ na terenie
podworza kamienicy. Podlaczenie kanalizacji do istniejacego przylacza nalezy wykonaé
poprzez zabudowe studni rewizyjnych $315mm z wtazem o nosnosci B12,5

Dla pionu PK2 gtéwne rozprowadzenie nalezy wykona¢ pod stropem piwnicy. Dla
pionu PK1 instalacje nalezy wprowadzi¢ do budynku w gruncie. Wewnetrzna instalacje
nalezy rozprowadzi¢ w pomieszczeniach lazienek w bruzdach $ciennych. Kazdy pion
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 1 zamontowac¢ rur¢ odpowietrzajaca. Prace zwigzane z
kanalizacja sanitarng nalezy rozpocza¢ od wstawienia studzienki rewizyjnej i sprawdzenia
rzednych posadowienia studni.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w systemie grawitacyjnym z
rur i ksztattek PCW-HT kielichowych produkcji WAVIN Metalplast — Buk.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej ( piony i podejscia do przyboréw ) nalezy sprawdzié
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Podejscia do przyborow prowadzone sg w $ciankach dzialowych. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensj¢ wigkszych. Trasy



projektowanych kanatow oraz ich $rednice pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania projektowego.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za
pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych 1 ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych.
Projektuje si¢ mocowanie przewodow do przegréd budowlanych za pomoca systemoéw
montazowych firmy Niczuk. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rurg pod kielichem.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC s$rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

W przejsciach przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonac

przejscia zabezpieczenia p.poz. w systemie opaskowym np. firmy Hilti

Zestawienie wyposazenia budynku (czesci rozbudowywanej) W przybory sanitarne i ich
charakterystyka

Przeplyw $ciekow dla budynku
Przybor sanitarny | [lo$¢ I_:)U _ZDU de3 s g?ng s
1. Umywalka 3 0,5 1,5
2. Miska ustgpowa | 3 1,8 5,4
3. Zlewozmywak |3 0,6 1,8
4.Wanna 3 0,6 1,8
5. Natrysk 0 0,5 0 0.5 18
6. Zmywarka 0 0,6 0
7.Pralka 3 0,8 2,4
8. Kratka $ciekowa |0 0,9 0,0
12,9

Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla budynku :
przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :

q=KvYDU

q=1,8dm’s

Prace demontazowe
Obecnie w lokalach jest istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej z rur Zeliwnych,
ktora nalezy zdemontowac lub trwale zaslepi¢ pozostawi¢ w murze.

3.2. Instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ przylaczenie kazdego =z lokali osobno do instalacji
wodociggowej zasilanej z istniejacego wezta ciepta w sasiednim budynku w ktéorym
znajduje si¢ gldéwny wodomierz. . Na podigczeniu podlicznikow przed wodomierzem
nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajagcy DN20, nastgpnie nalezy zamontowaé
wodomierz typu JS-1,6-02 Smart C+ dnl5 klasy C. Za wodomierzem zamontowac
zawOr odcinajacy DN20. Nastepnie instalacje¢ nalezy wprowadzi¢ w przestrzen stropu
podwieszanego i rozprowadzi¢ do poszczegélnych urzadzen zgodnie z czgscia
rysunkowa. Podejscia do baterii czerpalnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych i
zastosowac baterie §cienne.



Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z iloSci zamontowanych
przyborow dla catego zakresu zadania (PN-92/B-01706)

Normatywny wyplyw

o gn

ilo§¢ . suma gnjf

zimna

Umywalka 3 0,07 0,21
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Natryski 0 0,15 0,0
Ustepy 3 0,13 0,39
Wanna 3 0,15 0,45
Pisuar 0 0,3 0,0
Zawor czerpalny/
pralka/zmyr\r/)varlé 3 03 0,90
RAZEM 2,16

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej = tnzm = 2,16 dm®/s
Qgosp = 0.682X( = Gn )5 —0.14 [ 1/s] = 0,82 Ifs

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z iloSci zamontowanych
przyborow jednego mieszkania (PN-92/B-01706)

Normatywny wypltyw

o, an

los¢ . suma gnif

zimna

Umywalka 1 0,07 0,07
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natryski 0 0,15 0,0
Ustepy 1 0,13 0,13
Wanna 1 0,15 0,15
Pisuar 0 0,3 0,0
Zawor czerpalny/|
pralka/zmyr\l/jvarlé . 03 0,30
RAZEM 0,72

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej dla jednego mieszkaniaX gnzm = 0,72
dm?3/s
Qgosp = 0,682X( 2 qn )4 —0,14 [ I/s] = 0,45 I/s

Dla doboru wodomierza zaktadamy maksymalny strumien wody ~0,45 I/s = 1,6 m3/h



Dla kazdego z lokali dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-
1,6-02 Smart C+ dn15 klasy C dla ktorego:

- DN=15mm
- o= 15m¥h
- qmax =2 m3/h

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w istniejgcym wezle ciepla i
doprowadzona do pomieszczen preizolowang rurg Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4 i
25x3,5 witozona na glebokosci min. 0,8m wspdlnie z instalacje cyrkulacji. Instalacje
cyrkulacji nalezy wykona¢ tylko na odcinku pomiedzy weztem ciepta a pionem
wodociggowym w modernizowanym budynku. Wodomierze do poszczegdlnych
mieszkan nalezy zamontowa¢ na klatce schodowej w natynkowych szafkach zamykanych
na klucz.

Zimng wode réwniez nalezy doprowadzi¢ z istniejacego pomieszczenia wezka
ciepta w sgsiednim pomieszczeniu. Zasilanie nalezy wykona¢ z przewodu PE32 PN10
utozonym na gtebokosci 1,5m.

Wewnetrzng  instalacje  wody cieplej 1 zimnej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT. Laczenie rur zaprojektowano jako
polaczenia zaprasowywane.

Przeptyw obliczeniowy na przewodzie zasilajacym wynosi 0,45 dm?®/s. Wykonaé
rozprowadzenie do poszczegdlnych punktow czerpalnych pamigtajac o zachowaniu
kompensacji przewodow. Na przewodach wody cieptej i zimnej zaprojektowano zawory
odcinajace w postaci zawordw kulowych np. Optibal firmy Oventrop..

W miejscu przejs¢ przewoddéw wody zimnej, cieptej przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ taczenia
rur. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ pianka polietylenowa.
W przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy w.w. przestrzen
wypetni¢ masg HILTI EI rownej EI przegrody. W przypadku rur z tworzywa przejscie
zabezpieczy¢ z wykorzystaniem opasek peczniejacych. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Zaprojektowano tuleje ochronne jako
rury PE o nastgpujacych $rednicach :

L.p. gr_?/(illl_c/?:E_gy PE- Srednica rury ochronnej
1 $16 Dn 32 PE
2 $20 Dn 32 PE
3 $25 Dn 40 PE

Na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci
otuliny pianki PE, lambda =0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynoszg :

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
i ) (material
0,035W/(mK))
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wew.




rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace | 1/2 wymagah z poz.
przez $ciany lub stropy , skrzyzowania przewodow | 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy |1/2 wymagan z poz.

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych | 1-4
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej rozprowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach S$ciennych lub
przestrzeni izolacji $cianek dziatowych. Baterie do umywalek i zlewozmywakow np.
Clivia Firmy CosmoLine typu $ciennego.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B01706,
wytycznych projektowych producenta systemu firmy TECE i w oparciu o przeliczenia
sekundowych  przeplywow w  poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglo$ci od innych
instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyborow sanitarnych.

Préby i odbidr instalacji wodociggowej
Instalacj¢ po montazu, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne)
prawidtowos$ci wykonania potaczen zaprasowywanych,
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetlieniem instalacji
woda przepuszczong przez filtr oczyszczajacy wodg tak, aby nie powstaly podsuszki
powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy podac probie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego czyli do 9 bar.

Po prébie instalacje przeptuka¢ z =zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ woda z sieci wodociagowej, przepuszczonej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie zamknigtym,
rozgateznym z redukcja $rednic. Parametry pracy ogrzewania przy maksymalnym
obcigzeniu cieplnym 70/55°C

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla przebudowywanych pomieszczen
WYnNosi:

Mieszkanie nr 1 (parter) - 3463 W.

Mieszkanie nr 2 (pigtro) - 3025 W

Mieszkanie nr 3 (pigtro) - 4325 W

Mieszkania begda zasilana z istniejgcego wezta ciepta znajdujacego sie w



sgsiednim budynku. Pomiedzy weztem ciepta a instalacja c.o. znajdujacej si¢ na klatce
schodowej w modernizowanym budynku nalezy wykona¢ instalacje na zewngtrz
budynku utozona w gruncie na gitebokosci min. 0,8m z rur preizolowanych Uponor
Ecoflex Thermo Twin 2x25 o ér. rury ostonowej i izolacji 175mm.

Dla kazdego z mieszkania projektuje si¢ osobne wpigcie 1 opomiarowanie
instalacji. Dla kazdego z mieszkan projektuje si¢ indywidualne opomiarowanie
poprzez zamontowanie licznikow ciepta typu HYDROCAL-2BMETERS z modutem
komunikacji radiowej w szafkach natynkowych na klatce schodowej na
poszczegdlnych kondygnacjach.

Za cieptomierzami instalacj¢ nalezy instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z czgscia
rysunkowag rys nr S-4.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych o potaczeniach na lut migkki. Do
potaczen nalezy stosowac ksztattki miedziane a do potaczen gwintowanych ksztattki
mosi¢zne. Instalacje po wprowadzeniu do mieszkan nalezy wprowadzi¢ do poziomu
stropu podwieszanego i wykonaé¢ rozprowadzenie do poszczegodlnych grzejnikow.
Podejécia do grzejnikow wykona¢ jako katowe z zastosowaniem podwojnych
zaworow katowych typu Regulux duo.

W przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W
obrebie rury ochronnej nie nalezy wykonywa¢ zadnych potaczen przewodow.
Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach.
Przewody nalezy uktada¢ tak aby mialy mozliwo$¢ samokompensacji. Odleglos¢
miedzy uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zaworowe Cosmo firmy
VOGEL&NOOT. Dobrane grzejniki sa to grzejniki ptytowe stalowe z wewnetrznymi
radiatorami i z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. PodejScia zasilajace i
powrotne do grzejnika wykona¢ od dotu z prawej strony grzejnika. Grzejniki posiadaja
specjalne zaczepy do uchwytow $ciennych. Jako uchwyty nalezy zastosowac¢ uchwyty
typu CosmoLine zestaw montazowy regulowany. Wszystkie montowane przy §cianach
KG dodatkowo nalezy zamontowa¢ na stopkach (stojak uniwersalny z zestawem
montazowym oraz ostong na rury stojaka i rozetg stopki stojaka).

Podlaczenie grzejnikow wykonaé poprzez podwdjny zawor odcinajacy typu ,regulux

2

duo”.

3.4. Uwagi koncowe instalacji wewnetrznych.

Realizacje robot prowadzié:

e zgodnie z niniejszym projektem

e w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi

e 7z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

e zgodnie z instrukcjami montazu producentow materialow 1 urzadzen
Wszystkie roboty prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5,6 i 8)
Realizacje robot prowadzic:
zgodnie z niniejszym projektem
w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.



e zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow 1 urzadzen

Wszystkie podane materialy z nazwy sg materialami przyktadowymi, mozna je zastapic¢
innymi, o takich samych witasciwosciach lub lepszych.

Projektant:



