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UKLAD WARSTW

PAPA TERMOZGRZEWALNA 3.0 mm TYNK CIENKOWARSTWOWY 2.0 mm
PAPA PODKLADOWA 3.0 mm SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH
WELNA MINERALNA np. DACHROCK __ [20.0 cm STYROPIAN EPS-70-040 720 m
A1 PAROIZOLACJA 05 mm S'] PUSTAK CERAMICZNY 250 cm
WYLEWKA BETONOWA 30 m WELNA MINERALNA 6.0 cm
W-WA SPADKOWA — KERAMZYT 0-25 cm PAPA PODKLADOWA 3.0 mm
STROP TERIVA 780 cm PAPA TERMOZGRZEWALNA 3.0 mm
TYNK CEM.-WAP. 75 cm
TYNK CENKOWARSTWOWY 7.0 mm
POSADZKA WG. ZESTAWIENIA 70 cm SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH
BETON B-15 50 cm SZ STYROPIAN EPS-70-040 2.0 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE 0.2 mm PUSTAK CERAMICZNY 750 cm
A2 STYROPIAN EPS-100-038 50 m TYNK CEM.-WAP. 75 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE 0.2 mm KO ZAROWT -
STROP TERIVA 280 cm 0 mm
TYNK CEM.-WAP 15 cm 53 a%gg%&ﬁi-mﬂw 10.0 cm
POSADZKA WG, ZESTAWIENIA 20 cm BLOCZEK BETONOWY M6 750 cm
BETON B-15 5.0 cm TYNK CEM.-WAP. 15 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE 0.2 mm
A3 STYROPIAN EPS-100-038 6.0 cm HYDROIZOLACJA
FOLIA IZOLACYJNA PE 0.2 mm STYROPIAN EPS-100-038 10.0 cm
STROP TERIVA 20 ]| | Sl [PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EPS-70-040 6.0 cm BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYNK CEM.-WAP. 15 cm
BETON B-15 ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM8.0 cm TYNK MOZAIKOWY 2.0 mm
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA 0.2 mm STYROPIAN EPS-70-040 10.0 cm
1ZOLACJA COMBIFLEX - (2 3,5kg/m SS HYDROIZOLACJA
Ah BETON B-10 0.0 cm BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY 300 cm HYDROIZOLACJA
WARSTWA POSPOLKI 30.0 cm TV ORGIZOCATTA
PAPA TERMOZGRZEWALNA 3.0 mm STYROPIAN EPS-70-040 100 cm
PAPA PODKLADOWA 30 mm 56 HYDROIZOLACJA
A5 [W-WA SPADKOWA - KLINY STYROPIAN4-8 cm BLOCZEK BETONOWY M6 5.0 cm
PLYTA ZELBETOWA HYDROIZOLACJA
TYNK_CIENKOWARSTWOWY 5 m TNK CENSWAP. T
PEYTKI MROZOODPORNE S'F [PUSTAK CERAMICZNY ﬁo cm
ELASTYCZNA ZAPRAWA TYNK CEM._WAP. 5 cm
CIENKOWARS TWOWA TYNK CEM-WAP. 75
ZAPRAWA USZCZELNIAJACA Q8 [PUSTAK CERAMICZNY 120 i
A6 [JASTRYCH EPOKSYDOWY TYNK CEM -WAP. Tt em
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA ZELBETOWA TYNK CEM.-WAP. 15 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SQ [PUSTAK CERAMICZNY 24.0 cm
TYNK CEM-WAP. 15 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA 3.0 mm
PAPA PODKLADOWA 30 mm FARBA EMULSYJNA
A? STYROPIAN EPS-70-040 0.0 cm S']O PUSTAK CERAMICZNY 2.0 em
PLYTA ZELBETOWA FARBA EMULSYJNA
STYROPIAN EPS-70-040 00 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY 75 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY 2.0 mm
SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH
HYDROIZOLACJA 511 STYROPIAN EPS-70-040 20.0 cm
G172 [BLoCZEK BETONOWY g 750 cm PUSTAK CERAMICZNY 2.0 cm
TYNK CEM-WAP TYNK CEM_WAP. 75 cm

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM

- POZIOM "0” BUDYNKU DOSTOSOWAC INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYMIARY STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM RZECZYWISTY OTWOROW
NA BUDOWIE

- WEWNETRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY
DOPASOWAC DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWE

SCHEMAT PRZEKROJU

T

PO Y S

o

o

TYP BLOKU: 1L

AUtoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :

ZGODNIE Z PROJ. ZAG. TERENU
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ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTROW WLKP

tel. +48 (062) 738 73 55

NN

www.archi9g.pl
Fenl
%

-mail:
pracownia@archi99.pl

INWESTOR : Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej BRANZA :
MZGM Sp. z o.0. ARCHITEKTURA
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kosciuszki 14
OBIEKT STADIUM :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROJEKT
WYKONAWCZY
LOKALZAGA 63.400 Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 20 PATAS | UTY 2019
TEMAT OBREB MAPY :| NR DZIAtKI :

opracowania: BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKOW

0124 5/12, 5/13
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 5/19

NAZWA SKALA : NRRYS :
RYSUNKU : z
PRZEKROJ B-B 1:50 A-8

PROJEKTANT: NR UPR PODPIS

mgr inz. arch. WLODZIMIERZ CYBULKA | 10/03/DOIA
OPRACOWAL.: NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAJACY: NR UPR. PODPIS

mgr inz. arch. MARCIN SZELAG WP-OIAIOKK/UpB/43/2009




