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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji
elektrycznych budynku wielorodzinnego typu 1L przy ul. Klasztornej 20
w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,

- uzgodnien branzowych,

- przepiséw i zarzgdzen.

3. Zakres projektu:

. zasilanie budynku,

rozdzielnice administracyjne TA,
rozliczeniowe uktady pomiarowe — tablice pomiarowe TL,
tablice mieszkaniowe TM,

instalacja oswietlenia,

instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
Instalacja telefoniczna.

Instalacja RTV.

. Instalacja domofonowa.

10. Instalacja odgromowa,

11. Ekwipotencijalizacja,

12.0Ochrona przeciwprzepieciowa,
13.0Ochrona przed porazeniem,
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3.1. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynkéw przewidziano z projektowanego ztgcza kablowego
ZK na elewacji budynku. Z projektowanego ztgcza kablowego ZK, wyprowadzi¢
WLZ-t typu 5x YKY 1x50mm? do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG i tablicy
licznikowej TL.

3.2. Tablica administracyjna TA.

W  budynkéw zaprojektowano tablice administracyjng TA w czesci
tablicy licznikowej TL. Tablice TA nalezy zasili¢ bezposrednio z TL z za ukfadu
pomiarowego dedykowanego dla obwodow administracyjnych.

Z projektowanej rozdzielnicy administracyjnej zasilic obwody
oSwietlenia zewnetrznego i pomieszczen administracyjnych, w tym klatki
schodowej, pomieszczen pomocniczych.

Tablice te wyposazy¢ nalezy w roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki
nadpragdowe, styczniki, oraz aparaty zmierzchowe i schodowe.

Pofgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach TA wykonac¢ przewodem o

izolacji 750V.

Szczegodty zwigzane z tablicg TL pokazano na rys. nr 9.



3.3. Tablica licznikowa TL.

W budynku zaprojektowano tablice licznikowg TL zlokalizowang w
pomieszczeniach komunikacji na parterze budynku. Tablice te nalezy zasili¢
kablami 5x YKY 1x50mm? bezposrednio z projektowanego ztgcza kablowego
ZK-3. Jako obudowy rozdzielnic nalezy zastosowaé szafy prod. SCHRACK typu
MODUL 2000. Rozdzielnice wyposazy w wytacznik gtowny p.poz typu MC2 160A
3P.

W  tablicach tych  przewidziano lokalizacje @ zabezpieczen
przedlicznikowych oraz uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych. Z tablic TL zasili¢
nalezy poszczegolne tablice mieszkaniowe TM.

Potgczenia wewnetrzne w tablicach TL wykonac¢ przewodem o izolacji

750V.

Szczegobty zwigzane z tablicg TL pokazano na rys. nr 8.

3.4. Tablice mieszkaniowe TM.

Zaprojektowano tablice mieszkaniowe w wykonaniu wnekowym w
oparciu o katalog firmy z Schrack typu BKO080104 1x18 modutéw. Tablice te
montowac nalezy nad drzwiami wejsciowymi (od strony mieszkania). Wyposazy¢
je nalezy w wytgcznik roznicowo-pradowy, wytgczniki nadprgdowe i lampke
kontrolng. Z tablic mieszkaniowych zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory w danym
mieszkaniu: oswietlenie, gniazda 230V, piekarnik pieca elektrycznego.

Potgczenia wewnetrzne w tablicach TM wykonac przewodem o izolacji

750V.

Szczegoty zwigzane z tablicami TM pokazano na rys. nr 10.

3.5. Instalacja oswietlenia.

Instalacje wykonac przewodami typu YDYp 750V.

Przewody nalezy uktadaé nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem oraz
w korytkach kablowych. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach garazu
podziemnego zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44 zagtebiony w tynk
montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych pomieszczeniach wytgczniki i
przetgczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Zaprojektowano oprawy
oSwietleniowe w garazu, na korytarzach, w holu, na klatkach schodowych, w
pomieszczeniach technicznych i pomocniczych, oraz wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw i osprzetu innych producentow pod
warunkiem zachowania parametréw wizualno jakosciowych.

3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 750V.



Przewody nalezy uktadac¢ nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem oraz
w korytkach kablowych. W sanitariatach zastosowac¢ osprzet o stopniu ochrony
IP44 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki.

Przewody uktadaé¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

3.7. Instalacja telefoniczna.

Instalacja telefoniczna wewnatrz-budynkowa zostanie wykonana w
catosci przewodami typu YTKSY 3x2x0,8 prowadzonymi z szafki telefonicznej
(usytuowanej na klatce schodowej, na poziomie garazu) w rurkach RL do
kazdego z mieszkan. W mieszkaniach instalacje nalezy ukfada¢ w rurkach
ICTAZ20 i zakonczy¢ gniazdem telefonicznym RJ-11.

Jako szafke telefoniczng przewidziano obudowe typu WSM4030150
prod. SCHRACK. W szafce tej nalezy rozszy¢ kable na tgczowkach LSA PLUS.
Przewidziano osobne fgczowki dla dwoch niezaleznych dostawcéw ustug
telekomunikacyjnych oraz jedna rezerwowg. W taki sposéb nabywca lokalu ma
zapewniony wolny wybor operatora.

Kazdy z dostawcow ustug telefonicznych bedzie miat mozliwos¢
doprowadzenia swoich kabli poprzez zaprojektowany rurarz od szafek
telefonicznych do studzienek SK-1 usytuowanych na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano rury AROT DVR 50 na zewnatrz budynku i RL 50 wewnatrz. Do
potgczenia rur nalezy uzy¢ ztgczki AROT M50 T z uszczelkg US0.

3.8. Instalacja TVK.

W projektowanym budynku przewidziano instalacje telewizji uzytkowej
poprzez doprowadzenie sygnatu telewizji kablowej do kazdego gniazda TVK
w mieszkaniu.

Instalacja TVK wewnatrz-budynkowa zostanie wykonana w catosSci
przewodami koncentrycznymi WDXpek 75 1,1/4,8 prowadzonymi z szafki TVK
(usytuowanej na klatce schodowej) w rurkach RL do kazdego z mieszkan. W
mieszkaniach instalacje nalezy uktada¢ w rurkach ICTA20.

3.9. Instalacja domofonowa

W oparciu o rozwigzania firmy COMELIT zaprojektowany zostat system
domofonowy oddzielny dla kazdej klatki budynku. W skfad systemu wchodzag
urzgdzenia:

- Panel zewnetrzny, skitadajgcy sie z modutu audio, cyfrowego modutu
wywotania z wyswietlaczem LCD i elektrozaczepu.

- Zasilacze — podstawowe systemu (po jednym na kazdy panel zewnetrzny) i
pomocniczy.

- Unifony — montowane w poszczegdlnych mieszkaniach.



Catos¢ urzadzen systemowych nalezy zainstalowa¢é w obudowach typu
WSM4030150 prod. SCHRACK umieszczonych na kazdej klatce schodowej na
poziomie garazu. Do szafek tych nalezy doprowadzi¢ napiecie zasilajgce
230V/50Hz.

3.10. Instalacja odgromowa

Jako zwody poziome wykorzystac¢ nalezy drut FeZn fi 8 mm. Poszczegdlne
poziomy poszycia dachu potaczy¢ drutem FeZn fi 8mm. Wszystkie elementy
wystajgce ponad obrys dachu w postaci komindw nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem pradu piorunowego poprzez stosowanie iglic
odgromowych mocowanych do komina za pomocg elementéw dystansujgcych.
Wszystkie zaprojektowane zwody pionowe nalezy potgczy¢ metalicznie ze
zwodami poziomymi na dachu. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaC¢ za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego fi 8mm prowadzonego w rurkach RL28 zatopionych w tynku.
Przewody te nalezy potgczy¢ do projektowanego uziomu otokowego w postaci
bednarki FeZn 30x4 utozonej w ziemi na gtebokosci 0,6m. Dopuszcza sie
stosowanie potgczen spawanych i srubowych. Wszelkie potgczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed korozja.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN65305-1:2008, PN-EN65305-2:2008 i
PN-EN65305-3:2008.

Szczegdty instalacji odgromowej pokazano na rys. nr 7.

3.11. Ekwipotencjalizacja

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych oparty na
gtébwnych szynach wyréwnawczych w pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych, do
ktorych przytgczyC nalezy lokalne szyny wyréwnawcze przewodami typu LgY 25
mm2.

Do gtéwnych szyn nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe,
rurociggi wodne, gazowe , centralnego ogrzewania, szafy teletechniczne.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
mogg byC wykorzystane czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje,
obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i
wiasciwego przekroju.

W pomieszczeniach mieszkalnych potgczenia wyrbwnawcze miejscowe ( szyna
PE tablicy mieszkaniowej) powinny tgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce do
wspolnej miejscowej szyny wyrownawczej. W zwigzku z tym, do szyny tej
powinien byC przytaczony przewdd ochronny PE instalacji oraz potgczenia
wyréwnawcze od wszystkich czesci przewodzgcych obcych znajdujgcych sie w
tym pomieszczeniu.

W tazienkach zastosowaé nalezy miejscowg szyne wyréwnawczg (np. BS900200
prod. SCHRACK), do ktérej podtgczy¢ nalezy wszystkie czesci przewodzace takie
jak: rury stalowe, wanne stalowa, brodzik stalowy. Szyne tg nalezy potaczy¢ z
szyng PE tablicy mieszkaniowej przewodem LgY 4 mm2. Najmniejszy



dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony
przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm?Z.

3.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed
przepieciami indukowanymi i fgczeniowymi poprzez montaz ogranicznikdw
przepiec¢ pierwszego i drugiego stopnia (B+C) w tablicy TL.

3.13. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowac nalezy:

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

stosowanie przewodow ochronnych PE.

Jako ochrone dodatkowg od porazenia zastosowac nalezy:

szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadprgdowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o czutosci
30mA — instalacje gniazd wtyczkowych,

szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadprgdowych — instalacje oswietlenia,

szybkie wylgczenie =zasilania z czasem 5s - stosowanie wktadek
bezpiecznikowych — zasilanie rozdzielnic i tablic licznikowych.

Instalacje w budynkach zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczyé do przewodu PE stosujgc
listwy zaciskowe np. BS 900200. prod. Schrack Energietechnik.

Przewdd neutralny winien byé koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w
pasy zotto-zielone.

4. Uwagi koncowe.

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a zwiaszcza PN-IEC 60363.

— Ukfladanie  kabli, przewodéw i osprzetu nalezy skoordynowac
z wykonawcami robot budowlanych i innych instalacji w celu unikniecia kolizji.

— Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robot
z kierownictwem robot branzowych.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i
préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg pisemne;j
zgody projektantéw.

— Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéow w stosunku do instalacji
sanitarnych i technologicznych.



IV. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy dla tablic mieszkaniowych TM

Pi= 18,0 kW
Ps = 10,5 kW
In= 194 A
Ibn = 20,0A

Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci
- k=1 - dla oswietlenia
- k=0,7 - dla gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Dobrano zabezpieczenie typu ETIMAT 20A/3P w tablicy licznikowej TL oraz kabel
zasilajgcy typu YDY 5x6mm?2.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu o zytach miedzianych, o izolacji z
polichlorku winylu (PVC) i dopuszczalnej temperaturze zyt 70 st. C utozonego w
tynku w temperaturze otoczenia 30 st. C w powietrzu:

— wspotczynnik poprawkowy przy zgrupowaniu wielu przewodow w tynku — 0,80

ldd = 46*0,8 = 36,8 A

In <lbn <Idd
19,4 <20,0<32,2

1,6*Ibn < 1,45*1dd
32,0 <53,36

2. Bilans mocy dla tablicy administracyjnej TA:

BLOKI nr 1-9
Pi= 12,5 kW
Ps = 12,5 kW
In=20,1 A
Ibn = 25A

Przyjeto wspotczynniki jednoczesnosci
k=1 - dla wszystkich odbioréw administracyjnych
Dobrano zabezpieczenie typu ETIMAT 25A/3P w tablicy TL

BLOKI nr 10-12

Pi= 16,0 kW
Ps = 16,0 kW
In=256A
Ibn = 32A

Przyjeto wspotczynniki jednoczesnosci
k=1 - dla wszystkich odbioréw administracyjnych
Dobrano zabezpieczenie typu ETIMAT 32A/3P w tablicy TL



3. Bilans mocy dla tablicy licznikowej TL.:

BLOKI nr 1-9

Pi= 10,516 + 12,5= 180,5 kW
Ps = 168*0,310 + 12,5 = 65,0kW
In = 104,3A

Ibn = 125A

BLOKI nr 10-12

Pi= 10,516 + 16= 184 kW
Ps = 168*0,310 + 16= 68,0kW
In= 109,1A

Ibn = 125A

Przyjeto wspoétczynniki jednoczesnosci:
- k=0,310 - dla liczby mieszkan n=16

Dobrano zabezpieczenie typu WTN-1/gG 125A w rozigczniku bezpiecznikowym
montowanym w ztgczu ZK-3 oraz kabel zasilajgcy typu 5x YKY 1x70mm?.
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla o zylach miedzianych, o izolacji z
polichlorku winylu (PVC) i dopuszczalnej temperaturze zyt 70 st. C utozonego w rurze
w temperaturze otoczenia 30 st. C:

ldd = 171A — dla kabli jednozytowych utozonych w rurze w S$cianie z materiatu
izolacyjnego

In <lbn <Idd
96,2<125<171

1,6*Ibn < 1,45*Idd
200 < 247,95



