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instalacja oswietlenia

otqczenia wyrdwnawcze—DYzo 4mm?2
instalacja telefoniczna

instalacja TVK
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wpust sufitowy do oprawy z haczykiem i zlqczem 4-bieg
wpust sufitowy dla oprawy o stopniu IP-44

wpust na Scianie dla oprawy o stopniu IP—44
oprawa RONDO 40W nr 15003 LENA

Oprawa BASE/N TC-F 36W 2G10 ES—System

Oprawa PORTAL 11W G23 IP-53

oprawa "NP” typu PORTAL 11W 623 IP-53 @ ————
dzwonek 230V

przycisk wylqcznika p.poz.
elektrozamek domofonu
panel domofonu
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BILANS POW. PIWNICY

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 komunikacja pos. beton. 6,40
0.2a komérka pos. beton. 26,34
0.2b wezet cieplny pos. beton. 15,29
03 komérka pos. beton. 4237
0.4 komérka pos. beton. 5,18
0.5 komérka pos. beton. 3,46
0.6 komérka pos. beton. 3,18
0.7 komérka pos. beton. 5,12
0.9 komérka pos. beton. 5,12
0.9 komérka pos. beton. 5,12
0.10 komérka pos. beton. 5,42
0.1 komérka pos. beton. 5,42
0.12 komérka pos. beton. 5,42
0.13 komérka pos. beton. 5,42
0.14 komérka pos. beton. 3,63
0.15 komérka pos. beton. 3,63
0.16 komérka pos. beton. 3,63
017 komérka pos. beton. 3,77
0.18 komérka pos. beton. 4,88
0.19 komérka pos. beton. 6,19
0.20 komérka pos. beton. 5,56
0.21 komérka pos. beton. 5,56
0.22 komérka pos. beton. 11,60
0.23 komérka pos. beton. 39,49

POWIECHNIA tACZNA 221.20

TYP BLOKU: 1L

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE#ONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTREW WLKP

tel. +48 (062) 738 73 55

e-mail
pracownia@archi99.pl
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU : UWAGI

BEZPOSREDN‘M: IZOLACJA CZNS’CI gZYNNYCH @ kui‘Rsl)TJREE;ECJR’E::JEKTUN‘EZNV ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYGHCZENIE ZASILANIA i:GODZSEED':gOB;‘EJ:K;ggigmW"E INDYWIDUALNIA W OPARCIU 0 PROJET

OCHRONA UZUPELNIAJACA: WYGECZNIKI REENICOWOPR4DOWE ~ WYMIARY STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORGW
POG#CZENIA WYREWNAWCZE

NA BUDOWIE
- WEWNETRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY

DOPASOWAE DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ
I

IN\®0R1 Miejski Zakijad Gospodarki Mieszkaniowej BRANEA :
MZGM Sp. z 0.0. . ELEKTRYCZNA
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. KoSciuszki 14
OBIEKT : STADIUM :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROJEKT
WYKONAWCZY
LOKALIZACJA: DATA:
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Klasztorna 20 LUTY 2019
TEMAT OBRNB MAPY :| NR DZIAGKI :

OPRACOWANIA :

BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKEW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

5/12, 5/13
0124 519

NAZWA SKALA : NRRYS :
RYSUNKU :

RZUT PIWNIC -INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 1:100 2
PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS

magr in0. Roman Stachowiak AU.F-1-4-100/78
OPRACOWAG: NR UPR. PODPIS

in0. Arkadiusz Koperdowski
SPRAWDZAJ4CY: NR UPR. PODPIS




