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W odpowiedzi na wniosek przyjety w dniu 12.02.2019r. WODKAN Przedsiebiorstwo
Wodociggow | Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje warunki przylgczenia do sieci
wodociggowej/kanalizacyjne] do/z obiektu:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
(rodzaj obiektu)

dla nieruchomoéci przy ulicy: Klasztornej dz. nr §/12, obreh 0124 IKW: IKZ1WW/00097660/8

). Warunki techniczne przytaczenia do sieci:
1) dostawa wody — sie¢ wodociggowa z rur PE 125mm przy ul. Klasztornej dz. nr 5/19
= 5poséb przylgczenia: - nawierika - typ: na rury PE (zasuwa + obejma)
= material przylgcza wadociggowega: - PE-PN10
= max. ilosé wody dostarczena do nieruchomosci
- na cele sacjalno bytowe: 4,8 m¥d,
- podlewanie upraw zielonych ... ,
= PLPOZATOWE survevrer sy sy e i SR i i i
= przemyslowe (oKresit jaltie).. v v e viross saviviems s et .

UWAGA:
= Wewngtrzna instalacja wodociggowa w poszczegolnych budynkach winna spelnia¢ wymogi
konieczne dla ewentualnego zawarcia umow na dostawe wody i odprowadzanie Sciekow
z asobami korzystajgcymi z lokali, okreslone w art, 8, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2017, poz.
0328z pdzn. zmianami). Zal nr 1 — warunki zamontowania wodomierzy dodatkowych
w budynku wielolokalowym.

2) odbior scieléw sanitarnych:

a) kanal sanitarny z rur PVC 200mm przy ul. Klasztornej dz. nr 5/19
= sposob podlgczenia:

- doistniejace] studzienki rewizyinej o rzednych 146,40/145 40;

- na przytaczu  kanalizacji sanitarne] nalezy zaprojektowac studnie rewizyjna
(inspekeyjng) na terenie nieruchomosci w odlegloscl max. 1m od granicy
nieruchomosci z pasem drogowym.

= material przylagcza sanitarnego: PCV-U lite klasy S, studzienka inspekcyjna z tworzywa
o minimalnegj sr. 3156 mm Iub studzienka betonowa sr. 600mm, $r. 1000mm

= max, ilos¢ sciekdw odprowadzanych z nieruchomosci: 4,3 m/d,

n Jakosc sciekow - do kanalizacji sanitarne] Odbiorca Ustug moze odprowadzaé tylko scieki
bytowo-gospodarcze. Zabrania sie wprowadzania do lkanalizacji sanitarnej (ustawa z dnia
7.06.2001r. rozdziat 2 - art. 9.2.:

— odpadow stalych i plynnych niemieszajgeych sie z wodg

- substancji palnych i wybuchowych, zracych | toksycznych

- odpadow i sciekéw z hodowli zwierzat.

3) odbior wad opadowych i roztopowych:
a) kolektor deszczowy z rur betonowych fi 1000mm w ul. Strzeleckiej
= sposob podigczenia:
- poprzez istniejaca instalacje kanalizacii deszczowej stanowigce| wlasnos$é
JMZGM” Sp.z 0. 0. .
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- na przylgczu kanalizacji deszczowe] nalezy zaprojektowad studnig rewizyjng )
(inspekcyjna) na terenie nieruchomosci w odleglosci max. 1m od granicy
nieruchomosci,

= material przylgcza deszczowego: PCV-U lite klasy S, studzienka inspekeyjna z tworzywa
o minimalnej sr. 315mm lub studzienka betonowa $r. 800mm, $r. 1000mm.
= max. ilos¢ wad opadowych i roztopowych odprowadzanych z nieruchomosci: 0,225 m3/d.

L. Warunki ogolne:

1. Warunki przylgczenia do sieci wazne sg 2 lata od daty ich wydania.

2. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ciekow jest zawierana z mocg obowigzujgca od
dnia wigczenia przylgczy do sieci wodociagowej/ kanalizacyjnej.

3. Niedopuszczalne jest polaczenie instalacji wodociagowej zasilanej z sieci miejskiej z instalacjg
zasilang z innych Zrodet wody ( np. hydroforu).

4. Zabrania sig wprowadzania sciekow bytowych | przemyslowych do kanalizacji deszczowej, a
takze wprowadzania $ciekéw opadowych i z wéd drenazowych do kanalizacji sanitarne.

5. Whnioskodawca ubiegajgcy sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci zapewnia na wlasny koszt
realizacje budowy:

a) przytacza wodaciggowego,

b) przylgcza sanitarnego,

c) przylgcza deszczowego,

d) studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza glownego | urzgdzenia
pomiarowego.

6. Koszty wigczenia do sieci: montaz uchwytki, trojnika, odgalezienie nasadowego, wikiadki ,in situ”
pokrywa Przedsiebiorsiwo.

7. Koszly zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego sluzgcego do pomiaru ilosci pobrane]
wocly i odprowadzanych $ciekéw pokrywa Przedsiebiorstwo,

8. Istnieje moziiwosc zainstalowania wodomierza dodatkowego w celu pomiaru wody bezpowroinie
zuzytej. Wniosek o wydanie warunkow montazu wodomierza dodatkowego mozna zlozyé w BOK
WODKAN S.A.

9. Przytgcze wodociggowe bedzie stanowié wiasnoéc wiasciciela nieruchomosci.

10. Przylgcze kanalizacji sanitarnej bedzie stanowi¢ wiasnose wiasciciela nieruchomosci.

11. Przylacze kanalizacji deszczowej bedzie stanowi¢ wlasnosé wiasciciela nieruchomosei.

12. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku polozonych ponize] poziomu terenu winno
uwzglednia¢ zabudowe, w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych, o konstrukcji
umozliwiajgcej ich szybkie zamknigeie reczne Iub samoczynne.

13. Odbiorca Uslug zobowigzany jest do wykonania zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia
do sieci oraz nie dokonywania zabudowy (z wyjgtkiem nawierzchni) ani nasadzen drzew i krzewow
nad przylgczami w pasie o szerokosci 1,5 m liczge od osi kazdego z przylgczy.

14, Na terenie nieruchomosci nalezy dokona¢ prawidlowege rozdzialu Sciekéw sanitarnych i wod
opadowych i roztopowych..

15. Wewngtrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna winna odpowiadac warunkom okre§lonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015 . poz. 1422 z pozZn. zm.) oraz w
polskich normach.

16. Z chwilg zasiedlenia budynku lub rozpoczecia uzytkowania instalacji, Odbiorca Uslug zglosi ten fakt
w WODKAN S.A., celem zmiany grupy taryfowej adbiorcow.

17. W sprawach nie podanych w ninigjszych warunkach majg zastosowanie obowigzujgce przepisy i
normy w tym:

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z dnia
7.06.2001r. (Dz.U.2017 poz. 0328 z pozn. zm.)

— Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow ohowigzujgcy na terenie miasta
Ostrowa  Wielkopolskiego  zatwierdzony Uchwalg Rady Miejskiej miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Wojewaddztwa Wielkopolskiego,
poz.7729

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm).

. Warunki opracowania dokumentacji technicznej:
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Whioskodawca wiasnym kosztem i staraniem przygotuje dokumentacje techniczng na budowe
rurociggu-wodociggewege kanalu—sanitarnege’/-deszezewege:, przyigczenia nieruchomosci do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Dekumentacja techniczna zostanie opracowana przez oscbe posiadajgcg uprawnienia budowlane

okreslone w Ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 280

z p&zn. Zm.).

Dokumentacja techniczna przylgczenia nieruchomosci musi zawierac plan sytuacyjny sporzgdzony

na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjete] do panslwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego zagospodarowania.

Dokumentacja techniczna przylaczenia nieruchomosci winna by¢é opracowana w trzech

egzemplarzach i zawierac:

a) warunki przytgczenia do sieci

b) oswiadczenie o prawie dysponewania nieruchomaoscig na cele budeowlane,

c) rozwigzanie techniczne przylaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej (plan sytuacyjny,
rzut kondygnacji, na ktérej zlokalizowany jest wadomierz gtowny, profil podiuzny przyigczy,
rysunki weziow i obiektow, rozwinigceie instalacji kanalizacyjnej dla kondygnacji ponizej poziomu
terenuy),

d) inne wskazane przez Przedsiebicrstwo,

e) decyzje zarzadcy drogi na umieszczenie przylaczy w pasie drogowyni.

Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002r. (Dz. U z 2015 1. poz. 1422 z pdzn. zm).

1) lokalizacje nalezy zaprojektowa¢ w piwnicy lub na parterze budynku w wydzielonym, tatwo
dostepnym miejscu,

2} temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysokos¢ nie mnigjsza
niz 1.8 m. Pomieszczenia, w kidrym nastapi zaprojektowanie zestawu wodomierzowego, musi
posiadac kratke sciekowg podlgczong do kanalizacj sanitarngj,

3) w przypadku braku w budynku pomieszczenia na zamontowanie wodomierza, ktore odpowiada
warunkom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U z
2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm), zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowac w studzience
wodomierzowe) w odleglosci do 5,0m od granicy nieruchomosci z pasem drogowym,

4) pomieszczenie na wodomierz lub studzienka wodomierzowa winna odpawiadac¢ warunkom

olcreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz, U z 2015 r. poz.

1422 z pozn. zm.),

zabudowe wodomierza glownego zaprojektowad | wykonac zgodnie z nastepujacymi

wymogami:

a) przed | za wodomierzem zaprojektowac zawory odcinajgce grzybkowe,

b) dlugosci odcinkow prostych przed i za wodomierzem zgodne z instrukcjg montazu [ub
dokumentacjg techniczno-ruchowg wodomierza / karly katalogowe,

c) zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniu w odleglosci nie wigkszej
niz. 1m od sciany zewnetrzne] budynku i na wysokosci od 0.4 — 1.0m od poziomu
posadzld w pozyciji poziomej,

d) odcinki przewodu wodociggowego przed | za wodomierzem muszg by¢ wykonane
wspolosiowo,

e) przewod wodociggowy powinien byé ukszialtowany w taki sposcb, aby zapewnic
calkowite wypelnienie przewodu wodg w migjscu zamontowania zestawu
wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej,

f} za zestawem wodomierzowym zaprojektowac zawor antyskazeniowy zgodnie z normg
PN-EN1717:2003.

Przedsiebiorstwo zastrzega sabie prawo do weryfikac]i doboru wodomierza gléwnego.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic, pod wzgledem kolizji, z innymi uzytkownikami urzgdzen

podziemnych, a nastepnie zlozy¢ do uzgednienia w Przedsigbiorstwie. W przypadku uzgodnienia

dokumentacji projeklowej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, uzgodnienie

WODKAN S.A. nalezy uzyskac przed zlozeniem dokumentacji projektowe] do uzgodnienia w

Starostwie Powiatowym. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w WODKAN S.A.

jako egzemplarz archiwalny.
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Warunki realizacji:
Przy realizacji przylaczy wodociggowych | kanalizacyjnych na podstawie ustawy Wnioskodawca
moze wybrac Jedng z dwoch moziiwosci, {j.:
a) na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowago - zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.1a w zwigzku
z art. 29 ust.1 pkt. 20 ustawy, kiore okreslaja wymagane dokumenty, jakie winno zawierac

zgloszenie,




b) Dbez zgloszenia do Starostwa Powiatowego - zgodnie z art. 29a ustawy, przy zastosowaniu '
przepisow Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaocpatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2017 pez. 0328 z pdzn. zm.).

Podstawowym warunkiem realizacji przylgczy w tym ftrybie jest sporzgdzenie planu
sytuacyjnego przytgczy na kopii aktualngj mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przed rozpoczgciem robdt budowlano-montazowych \Wnioskedawca lub wykonawca robot,
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot od
zarzadcy drogi.
Przylacza do sieci mogq by¢ wykonywane przez Wylkonawcg, posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robot branzy sanilarnej. Dopuszcza sig wykonanie przylgcza kanalizacyjnego na
terenie nieruchomosci we wiasnym zakresie.

Whioskodawca jest zobowigzany dokonac pisemnego zgloszenia zamiaru wykonania przylacza.

Wiaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w kazdym przypadku wykonuje Przedsigbiorstwo
nieodplatnie, po wybudowaniu przytgcza. Samowolne wigczenie do sieci podiega karze
przewidzianej w art. 28 ust.1 i ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow.

Wigczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowe] wylkonywane jest na koszt Inweslora pod nadzorem

WODKAN S.A,

V. Warunki dokonania odbioru:

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odeinki przylgcza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego
ulegajgce czeSciowemu zakryciu (lzw. Prace zanikajace) nalezy zglaszac do odbioru przed

zasypaniem.

Warunkiem dokonania odbioru przeprowadzonego przez upowaznionych przedstawicieli

Przedsiebiorstwa jest:;

a) wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi, projeltem technicznym, polskimi normami
i sztulkg budowlang. Ewentualne uwagi dotyczgce roznic pomigdzy wydanymi warunkami lub
projektem a sposobem realizacji przylgcza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego
zostang zawarte w protokole odbioru technicznego.

b) sporzadzenie protokolu edbioru technicznego,

c) przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podlgczenia, zgodnie z rozdz. 4
i 5 Rozporzgdzenia MGPIB z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
( Dz.U. Nr 25, poz.133) przez uprawnionego geodetg, na zlecenie VWykonawcy,

d) dostarczenie szkicu polowego wraz ze zwymiarowaniem geodezyjnym uzbrojenia,

e) zlozenie wniosku przez wiasciciela nieruchomosci, zarzadce posiadajgcego pelnomocnictwo,
wieczystego uzytkownika o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode | odprowadzanie sciekow,

f) dodatkowo dla przylgcza wodociggowego
- przeprowadzenie proby szczelnosci przy udziale przedstawiciela Przedsiebiorstwa,

potwierdzonego protokolem,
- oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonej dezynfekeji wraz z zalgczonym pozytywnym
wynikiem badania bakteriologicznego wody

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru koncowego przeprowadzonego przez upowaznionych

przedstawicieli Przedsigbiorstwa jest dostarczenie do siedziby Spolki inwentaryzacii geodezyjnej

powylkonawczej podigczenia przyjetej do zasobu geodezyjnego.
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Warunki zamontowania wodomierzy [okalowych w budynlu wielolakalowym
przy ul. Klasztornej dz. nr 5/12 w Ostrowie Wielkopolskim

Zgodnie z art.6. ust.5 1 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym adprowadzaniu iciekdw:

- Jezeli nieruchomoséc jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielololkalowymi, umowa o zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanic iciekdw jest zawierana z ich wilascicielem Jub z zarzadcy.

- na wniosek wlasciciela lub zarzadey budynku wielolokalowego lub budynkéw wielolokalowych przedsighiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne zawiera umowe, z osobami korzystajacymi z lokali w budynkach wielolokalowych wskazanymi
we wniosku po speinieniu nizej wymienionych warunkdw:

1. Rozwigzania techniczne:

1} wewngtrzna instalacja wodociggowa winna hyc wykonana | odpowiadac warunkom ustalonym w dziale IV, rozdzial 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastrulctury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowladac budynkiiich usytuowanie (t.J. Dz. U. 2015, poz. 1422 ),

2) instalacjg wodociggowg w budynku nalezy wyposazyc w wodomierze dodatkowe dla kazdego lokalu i kaidego punktu
czerpalnego poza lokalem,

3) wodomilerze dodatkowe naleiy zabudowad w sposdh umotliwiajacy przerwanie dostarczania wody do lokalu bez
zaklocania dostaw wody do pozostalych lokali; w szczegolnasci przez moiliwost przerwania dostarczania wody do
Jokalu rozumie sie zaloienle plomb na zamknietych zaworach odcinajgeych dostarczanie wody do lokalu,

1)  wodomierze naleily zshudowacd w miejscu, w kidrym jest moiliwy odczyt wskazad wodomierza glownego
i wodomierzy dodatkowych w tym samym Lerminie (jest zapewniony dostep dla Inkasenta do pomieszczen w ktdrych
sg usytuowane wodomierze),

5) schematwewnetrzne] instalacji wodaciggowej w budynku wielolakalowym za wodomierzem gléwnym, zaprojeltowany
zgodnie z punktami 1},2),3} i 4) naleiy przedstawic do uzgodnienia w WODKAN 5.4,

2. Sposéb rozliczenia swiadczonych uslug:

1) wodomierz glowny jest montowany na koszt WODKAN S.A.

2)  wodomierze dodatkowe s3 instalowane na koszt wlagciclela nieruchomodci lub zarzadey budynku. Jako wodomierze
dodatkowe naleiy zastosowac wodomierze, zaopatrzone w aktualng ceche legalizacyjng, nastepujacych producentéw:
wodomierze jednostrumieniowe Diehl Aquarius V3 lub wodomierze objstoéciowe Dichl Altair V4 z naldadiq radiows.

3) wlasciciel nieruchomodci lub zarzadca budynku zleci WODKAN 5.A. zaplombowanie wodomierzy dodatkowych.
WODKAN S.A. dokona adbioru instaiacji i zaplombowania uldadu pomiarowego wodomierzy dodatkowych oraz
sporzadzi protokd! odbioru instalacji,

4} za czynnosci zwigzane z odbiorem | plembowaniem uldadu wodomierzy dodalkowych, wiadciciel rieruchamodci lub
zarzadcea budynku uisci optate w wysokosci aktualne] na dzier przeprowadzenia czynnodci,

5)  koszty eksploatacji wodomierza dodatkowega, jego naprawy t ponownych legalizacji lub zakupu nowego wodomierza
dodatkowego bedy ponoszone przez wlasciciels nieruchomodel lub zarzgdce budynku. Okres wainoéci cachy
legalizacyjne] wodomierza aktualnie wynosi 5 lat pod warunkiem, ie nie nastapito uszkodzenie wodomierza lub cechy
legalizacyjnej. Po uplywie lego okresu wlasciciel nieruchomosdci lub zarzgdea budynku zobowlgzany Jest dokonac
ponownej legalizacji w uprawnionym punkcie serwisowym wodomierzy lub wymieni¢ wodomiarz na inny, posiadajgcy
aktualng ceche legalizacyjna,

6) wlasciciel nieruchamadei lub zarzadea budynku rozlicza zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy roznice wskazad miedzy
wodomierzem gléwnym, a suma wskazar wodomierzy dodatkowych,

7)  zarzadca budynku na podstawie umowy reguluje naleinoéci wynikajgce z réinicy wskazan miedzy wodomierzem
glownym a suma wskazari wodomierzy dodatkowych,

8) wlasciciel nieruchomasci lub zarzacdea budynku Jest ohowiazany do poinformowania ossb karzystajacych z lokali
o zasadach rozliczen, o ktdrych mowa w p-tie 6} i 7) oraz o obowigzku regulowania dodathkowych oplat wynilajgry ch
2 taryf, za dokonywane przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne rozliczenie.

Podstawa:

e -Ustava o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu écieldw ( Dz.U. 2017 poz. 0328 z pdin. zmianami)

* - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw obowigzujacy na terenie miasta Oslrows Wiellkapolskizro zatwierdzony
Uchwalg Rady Miejskiej miastn Ostrowa Wielkopolskiego, opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego,
paz.7729
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