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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 20
gm. Ostrow Wielkopolski , dziatka numer 5/12
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 78.5kW ( mieszkania: 16 x 10,5 kW, administracja : 12,5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ostréw Pid [02006)
Linia 15 kV Linia Nr 06016 - 20111 [SN2-02006/16]
Stacja SN/nn Ostréw u. Klasztorna bloki [T420263]
Obwad nn kier. 24201889 [NN2-20263/02)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
-zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giéwnych w zigczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
- zgodnie z warunkami budowy sieci nr WBS nr B/19/012583 z dnia 04-03-2019r.
Urzadzenia nn:
a) w zakresie rozbudowy sieci:
- zgodnie z warunkami budowy sieci nr WBS nr B/19/012583 z dnia 04-03-2019r.
b) w zakresie przylacza:
- wykona¢ kablowg rozdzielnice szafowa w miejscu dostarczenia energii elekirycznej, na terenie Podmiotu Przytaczanego.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie nalezy roztgczy¢
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzgdzen lub instalacji mogacych wprowadzié zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzgdzenia eliminujgce wprowadzania zaktocen,
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowac instalacje od miejsca przytgczenia, dostosowang do mocy przytgczeniowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- uktady pomiarowo-rozliczeniowe usytuowac w miejscu ogéinie dostepnym ( korytarz lub klatka schodowa), w zamykanej
szafce zabezpieczonej przed uszkodzeniem; uklady pomiarowo-rozliczeniowe winny byé zgrupowane w jednym miejscu,

- czes¢ przedlicznikowa przystosowac do oplombowania; opisa¢ tablice licznikowe zgodnie z numerami lokali.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
- wytaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mocy), o pradzie znamionowym 20 A (mieszkania),
25 A ( administracja), zlokalizowane w szafce pomiarowej.

Sposob pomiaru: bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii: energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Ostréow Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego cblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Koncepcje projektowanego zasilania elekiroenergetycznego nalezy uzgodnic w RD Ostrow Wielkopolski w przypadku
rozbieznosci z trasg projektowanego zasilania przedstawiong na planie graficznym, stanowiacym zatgcznik do warunkow
przytaczenia.

Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przylacza nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wikp. Przy
opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napieciem).
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniacé wymagania ckreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych



14.

15.

18.
17.

18.

Energa

operator

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadgzenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Grochow ﬁi)Roman G{/

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 627378237

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybugji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski






